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ОАО Благовещенский арматурный завод производит 
                                  трубопроводную арматуру:     

 

                                                                                                                   

DN 50 мм PN 16, 25, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 50М мм PN 16,40 кгс/см
2 

DN 80 мм PN 16, 25, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 80М мм PN 16, 40 кгс/см
2 

DN 125М мм PN 16 кгс/см
2 

DN 100 мм PN 16, 25, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 100М мм PN 16, 40 кгс/см
2 

DN 150 мм PN 16, 25, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 150М мм PN 40, 63 кгс/см
2 

DN 200 мм PN 16, 25, 40, 63 кгс/см
2 

DN 250 мм PN 16, 25, 40 кгс/см
2 

DN 300 мм PN 16, 25, 40 кгс/см
2
 

DN 400 мм PN 16, 25, 40 кгс/см
2
 

DN 500 мм PN 16 кгс/см
2 

 

DN 25 мм PN 40, 100, 160 кгс/см
2 

DN 50 мм PN 16, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 80 мм PN 16, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 100 мм PN 16, 40, 63,160 кгс/см
2 

DN 150 мм PN 16, 40 кгс/см
2 

DN 200 мм PN 16 кгс/см
2 

 

 

 

 

DN 50 мм PN 40, 160 кгс/см
2 

DN 80 мм PN 40, 160 кгс/см
2 

DN 100 мм PN 40, 160 кгс/см
2 

DN 150 мм PN 40, 160 кгс/см
2 

DN 200 мм PN 40 кгс/см
2 

 

DN 15, 20, 25 мм PN 160 кгс/см
2 

 

DN 25 мм PN 40 кгс/см
2 

DN 50 мм PN 16, 40, 63, 160 кгс/см
2 

DN 80 мм PN 6, 16, 40,63,160 кгс/см
2 

DN 100 мм PN 6, 16, 40,63,160 кгс/см
2 

DN 150 мм PN 16, 40 кгс/см
2 

DN 200 мм PN 6, 16 кгс/см
2 

DN 300 мм PN 6 кгс/см
2 

1. Задвижки клиновые:          
Задвижки изготавливаются из стали марок: 

20Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ГЛ; с 

фланцевым присоединением, с ручным управ-

лением (с маховиком, механическим редукто-

ром) или исполнение под электропривод. 
 

2. Клапаны предохранительные пру-

жинные: 
Клапаны изготавливаются из стали марок: 20Л, 

12Х18Н9ТЛ; с фланцевым присоединением, с 

устройством для принудительного открытия либо 

без него. 
 

3. Устройства переключающие предо-

хранительных клапанов: 
Устройства переключающие изготавливаются из 

стали марок: 20Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 

20ГЛ. 

 По требованию потребителей возможно изго-

товление блоков предохранительных клапанов с 

устройствами переключающими.  
 

4. Затворы обратные (клапаны  обрат-

ные поворотные): 
Затворы изготавливаются из стали марок 20Л, 

12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ГЛ. 

 

5. Клапаны  запорные стальные 

15с57нж: 

Изготавливаются из стали 20. 
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Фланцы изготавливаются в соответствии с 

ГОСТ 12821. Возможно изготовление по другим 

стандартам. 

Поставка фланцев, прокладок, шпилек, 

гаек производится по заказу потребителя за от-

дельную плату. 

 

Внимание! 

Чертежи, приведенные в каталоге, дают 

общее представление о конструкции изделия и в 

деталях могут отличаться от фактически изго-

товленного изделия. 

При выборе арматуры для агрессивных 

сред необходимо предусмотреть, чтобы матери-

ал основных деталей был стойким в этих средах. 

При заказе арматуры необходимо указы-

вать рабочую среду и рабочие параметры, а 

также необходимость дополнительных испыта-

ний на: 

- межкристаллитную коррозию; 

- ударный изгиб при пониженной температуре. 

Для удобства пользования каталогом вся 

трубопроводная арматура систематизирована по 

типам арматуры и по материалам основных де-

талей. 

Принятое в арматуростроении условное 

обозначение типа состоит из цифр и букв. 

Первые две цифры обозначают тип арма-

туры (см. табл.1), буквы за ними – материал кор-

пуса (см. табл. 2), цифры за буквами – номер 

модели, при наличии трех цифр первая из них 

обозначает вид привода (см. табл. 3), следую-

щие буквы – материал уплотнительных поверх-

ностей (см. табл. 4). В отдельных случаях в кон-

це обозначения добавляют цифру, которая обо-

значает вариант исполнения. 

Для некоторых изделий указаны обозна-

чения по чертежу или цифры, установленные 

разработчиком. 

Каталог предназначен для инженерно – 

технических работников проектных, конструк-

торских, технологических, а также снабженче-

ско-сбытовых организаций. 

 

Таблица 1. 

Тип арматуры Условные обозначения 

Клапан предохранительный 17 

Затвор обратный (клапан обратный поворотный) 19 

Задвижка 30, 31 

Клапан запорный стальной 15 

Устройство переключающее предохранительных 

клапанов 
23 

 

Таблица 2. 

Материал корпуса Условное обозначения 

Углеродистая сталь с 

Коррозионно-стойкая сталь нж 

Легированная сталь лс 

 

Таблица 3. 

Вид привода Условное обозначения 

Электрический 9 

Редуктор конический 5 

 

Таблица 4. 

Материал уплотнительных поверхностей Условное обозначения 

Коррозионно-стойкая сталь нж 

Стеллит ст 

Кроме того, завод выпускает:  пружины для предохранительных клапанов,  фланцы, 

прокладки, шпильки, гайки, штамповки,  отливки. 
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Давления рабочие 
в зависимости от температуры среды 

(по ГОСТ 356 – 80) 
 

Для арматуры из стали 20Л, 20ГЛ 

Рабочее давление Рр, кгс/см
2
 при температуре среды Условное 

(номинальное) 
давление 
PN, кгс/см

2 

Пробное 
давление 

Рпр, 
кгс/см2 

200
0
С 250

0
С 300

0
С 350

0
С 400

0
С 425

0
С 

16 24 16 14 12 11 9 8 
25 38 25 23 19 17 15 13 
40 60 40 35 30 26 23 20 
63 95 63 54 48 40 37 32 
160 240 160 140 120 110 90 80 

 
 

Для арматуры из стали 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ 

Рабочее давление Рр, кгс/см
2
 при температуре среды Условное 

(номинальное) 
давление 
PN, кгс/см

2 

Пробное 
давление 

Рпр, 
кгс/см

2 
200

0
С 300

0
С 400

0
С 480

0
С 520

0
С 560

0
С 

16 24 16 14 12 11 9 8 
25 38 25 23 19 17 15 13 
40 60 40 35 30 26 23 20 
63 95 63 54 48 40 37 32 
160 240 160 140 120 110 90 80 

 
 

Показатели  надежности 

Тип арматуры 
Средний 
срок служ-

бы 

Средний ресурс 
не менее 

Средняя наработка на отказ 
не менее 

Клапан предохранительный 
(ТУ 3742-004-07533604-95) 

10 лет 830 циклов 180 циклов 

Затвор обратный(клапан об-
ратный поворотный)         

(ТУ 3742-003-07533604-94) 
10 лет 4000 циклов 800 циклов 

Задвижка                                  
(ТУ 3741-001-07533604-94) 

10 лет 2000 циклов 400 циклов 

Задвижка                                  
(ТУ 3741-006-07533604-01) 

15 лет 2000 циклов 400 циклов 

Клапан запорный стальной 
(ТУ 3742-002-07533604-94) 

10 лет 6000 циклов 600 циклов 

Устройство переключающее 
предохранительных клапанов                           
(ТУ 3742-007-07533604-03) 

10 лет 2500 циклов 600 циклов 
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НОМЕНКЛАТУРА МАТЕРИАЛОВ 

Технические требования: отливки стальные по ГОСТ 977 – 88, группа 3; поковки по ГОСТ 25054 
– 81, ГОСТ 8479 – 70, группа 4. 

 

Химический состав 

Массовая доля элемента, % 

Марка стали 
Углерод Марганец 

Крем-
ний 

Сера  
не более 

Фосфор 
 не бо-
лее 

Хром Никель 
Молиб-
ден 

Титан 

20Л 
ГОСТ 977-88 

 

0,17-0,25 0,45-0,90 0,20-0,52 0,050 0,050 --- --- --- --- 

12Х18Н9ТЛ 
ГОСТ 977-88 

не более 
0,12 

1,00-2,00 0,20-1,00 0,030 0,035 17,0-20,0 8,00-11,00 --- 
от (5хС) 
до 0,70 

20ГЛ 
ГОСТ 21357 

0,17-
0,225 

1,00-2,00 0,20-1,00 0,030 0,035 
Не более 

0,30 
Не более 

0,30 
--- --- 

12Х18Н12М3
ТЛ 

ГОСТ 977-88 

Не более 
0,12 

1,00-2,00 0,20-1,00 0,030 0,035 16,0-19,0 11,0-13,0 3,00-4,00 
от (5хС) 
до 0,70 

 

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ 

 

Задвижки относятся к запорным устройст-

вам, в которых проход перекрывается поступа-

тельным перемещением запорного органа в на-

правлении, перпендикулярном движению пото-

ка транспортируемой среды. Задвижки приме-

няются для перекрытия потоков газообразных 

или жидких сред в трубопроводах различных 

давлений и условных (номинальных) проходов. 

Малое гидравлическое сопротивление за-

движек делает их особенно ценными при при-

менении на трубопроводах, через которые по-

стоянно движется среда с большой скоростью. 

По исполнению корпуса задвижки обычно 

изготавливают полнопроходными, т.е. диаметры 

отверстий в проходах задвижки не сужаются. В 

некоторых случаях используются зауженные 

задвижки, у которых диаметры отверстий в кор-

пусе сужаются. Это позволяет снизить усилия и 

крутящие моменты систем управления, а также 

уменьшаются габаритные размеры и масса. 

Задвижки изготавливаются с выдвижным 

шпинделем (резьба шпинделя и ходовой гайки 

находятся снаружи). 

Управление задвижками может быть руч-

ное (маховиком) или от электропривода в нор-

мальном или взрывозащищенном исполнении. 

Коэффициент сопротивления задвижек не 

более 0,8. 

По заказу потребителя могут поставляться  

фланцы, шпильки, гайки, прокладки для при-

соединения к трубопроводу. 
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Задвижки клиновые (ЗКЛ2) PN 16 

Код ОКП 374121 Изготовление  и  поставка 
 по ТУ 3741–001–07533604-94, ТУ3741-006-07533604-01 

 

DN 50, 50M, 80, 80M, 100, 100M, 125M,150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DN 200, 250,300                  DN 400,500 

 

Задвижки с выдвижным шпинделем изготавливаются с 
фланцевым присоединением к трубопроводу, присоедини-
тельные размеры по ГОСТ 12815-80, исполнение 1. 

Строительные длины по ГОСТ 3706 – 83. 
Герметичность затвора  по ГОСТ 9544-93 класс А. 

Уплотнение шпинделя – сальниковое. В верхнем положе-
нии шпиндель имеет уплотнение по конической поверхности 
в крышке. 

Направление подачи среды – с любой стороны магист-
ральных фланцев. Управление задвижки ручное маховиком. 

При заказе указывать: наименование изделия, парамет-
ры рабочей среды (максимальную и минимальную темпера-
туры и т.д.), размер номинальный (условный проход), мм 
(DN), номинальное (условное) давление, кгс/см

2
 (PN), обозна-

чение изделия, исполнение по материалу, необходимость до-
полнительных испытаний; 

По заказу  потребителя возможно изготовление магист-
ральных фланцев корпуса задвижки со впадиной - испол-
нение 3; с пазом – исполнение 5 по ГОСТ 12815. 
Пример обозначения при заказе (и в другой документа-

ции) задвижки DN 50 мм PN 16 кгс/см
2
 из стали 12Х18Н9ТЛ: 

"Задвижка клиновая ЗКЛ2-50-16нж DN 50 PN 16 кгс/см
2
 

30нж41нж". Задвижки, предназначенные для газообразных, 

взрывопожароопасных и токсичных сред, после гидроиспы-

таний дополнительно испытываются воздухом. При заказе 

необходимо делать пометку: «газ». 

ЗКЛ2 PN 16 

основные размеры, мм 

DN L D D1 D2 H H1 h b d n D0 Масса, кг 

50 180 160 125 102 345 425 3 14 18 4 240 22 

50М 178 □125 125 102 290 350 3 14 18 4 200 15 

80 210 195 160 133 450 550 3 17 18 4 240 38 

80М 203 □150 160 133 450 550 3 17 18 4 240 34 

100 230 215 180 158 450 550 3 17 18 8 240 42 

100М 229 215 180 158 534 654 3 17 18 8 320 46 

125М 255 245 210 184 550 685 3 19 18 8 400 72 

150 280 280 240 212 575 710 3 21 22 8 400 80 

200 330 335 295 268 860 1082 3 23 22 12 400 145 

250 330 405 355 320 1054 1343 3 27 26 12 400 262 

300 500 460 410 370 1185 1507 4 27 26 12 600 450 

400 600 580 525 482 - 1945 4 32 30 16 500 695 

500 700 710 650 585 - 2217 4 40 33 20 500 1190 
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НОМЕНКЛАТУРА ЗАДВИЖЕК PN 16 кгс/см
2 

Обозначение изделия 

(типоразмер) 

Обозначение типа 

(таблица фигур) 
DN, мм 

Материал 

корпуса 

Область 

применения 

ЗКЛ2-50-16 

50-16М 

80-16 

80-16М 

100-16 

100-16М 

125-16М 

150-16 

200-16 

250-16 

300-16 

30с41нж 

 

50 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400-16 

500-16 
30с541нж 

400 

500 

Сталь 20Л 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С до 

плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 400С 

ЗКЛ2-50-16нж 

80-16 нж 

80-16М нж 

100-16 нж 

100-16М нж 

125-16М нж 

150-16 нж 

200-16 нж 

250-16 нж 

300-16 нж 

30нж41нж 

 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400-16 нж 

500-16 нж    
30нж541нж 

400 

500 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-16 ХЛ1 

50-16М ХЛ1 

80-16 ХЛ1 

80-16М ХЛ1 

100-16 ХЛ1 

100-16М ХЛ1 

125-16М ХЛ1 

150-16 ХЛ1 

200-16 ХЛ1 

250-16 ХЛ1 

300-16 ХЛ1 

30лс41нж1 

 

50 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400-16 ХЛ1 

500-16 ХЛ1 
30лс541нж1 

400 

500 

Сталь 20ГЛ 

 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-16 нж1 

80-16 нж1 

80-16 М нж1 

100-16 нж1 

100-16М нж1 

125-16М нж1 

150-16 нж1 

200-16 нж1 

250-16 нж1 

300-16 нж1 

30нж41нж1 

 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400-16 нж1 

500-16 нж1 
30нж541нж1 

400 

500 

Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

 

Расшифровка обозначения ЗКЛ2-50-16 нж: 

ЗКЛ2 – Тип 

50 – (DN) Номинальный размер (условный проход) 

  16 – (РN) Номинальное (условное) давление 

  нж – Материальное исполнение 

  ХЛ1 – Климатическое исполнение 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

Обозначение 

типа 

30с41нж 

30с541нж 

30нж41нж 

30нж541нж 

30лc41нж1 

30лс541нж1 

30нж41нж1 

30нж541нж1 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, 

аммиак
*
, природ-

ный газ, нефть, 

нефтепродукты, 

жидкие и газооб-

разные углеводо-

родные  среды, не 

агрессивные к ста-

ли 20Л. 

Скорость коррозии 

не более 0,1 мм/год 

Вода, воздух, пар, 

аммиак
*
, природ-

ный газ влажный, 

нефтепродукты, со-

держащие серово-

дород до 0,1%, 

жидкие и газооб-

разные углеводоро-

ды, нефтехимиче-

ские среды, ско-

рость коррозии в 

которых стали 

12Х18Н9ТЛ не бо-

лее 0,1 мм/год. 

Вода, воздух, пар, 

аммиак
*
, природ-

ный газ, нефть, 

нефтепродукты, 

жидкие и газооб-

разные углеводо-

родные  среды ско-

рость коррозии в 

которых сталей 

20ХНЗЛ, 20ГЛ не 

более 0,1 мм/год 

Вода, воздух, пар, 

аммиак
*
, природ-

ный газ влажный, 

нефтепродукты, со-

держащие серово-

дород свыше 0,1%, 

жидкие и газооб-

разные углеводоро-

ды, нефтехимиче-

ские среды, ско-

рость коррозии в 

которых стали 

12Х18Н12М3ТЛ не 

более 0,1 мм/год. 

Температура 

рабочей среды 

от минус 40
0
С 

до плюс 425
0
С 

от минус 60
0
С 

до плюс 565
0
С 

от минус 60
0
С 

до плюс 425
0
С 

от минус 60
0
С 

до плюс 565
0
С 

Условия экс-

плуатации 

ГОСТ 15150-

69 

У1 УХЛ1 ХЛ1 УХЛ1 

Минимальная 

температура 

окружающего 

воздуха 

минус 40
0
С минус 60

0
С минус 60

0
С минус 60

0
С 

* При заказе указывать как дополнительное требование 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

№ 

пози-

ции 

Наименование 

детали 

30с41нж 

30с541нж 

30нж41нж 

30нж541нж 

30лс41нж1 

30лс541нж1 

30нж41нж1 

30нж541нж1 

1 Корпус Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ 20ХН3Л, 20ГЛ 12Х18Н12М3ТЛ 

2 
Крышка Сталь20 12Х18Н9Т 

09Г2С, 20ХН3Л, 

20ГЛ 

10Х17Н13М3Т 

3 

Клин 

Сталь 20Х13, 

Сталь 20 с на-

плавкой 

12Х18Н9Т с на-

плавкой 

Сталь 20Х13, 

Сталь 09Г2С с 

наплавкой 

10Х17Н13М3Т с 

наплавкой 

4 Шпиндель Сталь 20Х13 12Х18Н9Т 14Х17Н2, 20Х13 10Х17Н13М3Т 

5 Гайка Сталь 25 12Х18Н9Т 35Х, 20ХНЗА 12Х18Н9Т 

6 
Шпилька Сталь 35 45Х14Н14В2М 

35Х,  40Х, 

20ХН3А 

45Х14Н14В2М 

7 Набивка саль-

ника 
АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ ТРГ 

8 Маховик Сталь 20Л Сталь 20ГЛ Сталь 20ГЛ Сталь 20 ГЛ 

9 Редуктор Редуктор конический 

10 Подшипник Шариковый упорный 

 Наплавка на 

кольце в кор-

пусе 

ЦН-6 ЦН-6 

 Наплавка на 

клине 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 
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Задвижки клиновые (ЗКЛ2) PN 25, 40 

Код ОКП 374121 Изготовление  и  поставка по 

ТУ 3741–001–07533604–94, ТУ 3741–006–07533604–01 
DN 50,50M,80,80M,100,100M PN25,40 

 

 

 

DN 150,150M, 200 

PN 25,40;  

DN250 PN25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DN 250 PN40; DN 300, 400 PN 

25,40 

Задвижки с выдвижным шпинделем изготавливаются с 

фланцевым  присоединением к трубопроводу, присоедини-

тельные размеры по ГОСТ 12815-80, исполнение 2 для DN 50, 

80, 100, 150 мм PN 25, 40 кгс/см
2
, DN 200, 250, 300 мм PN 40 

кгс/см
2
; исполнение 1 для DN 200, 250, 300 мм PN 25 кгс/см

2
. 

Строительные длины по ГОСТ 3706-83. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 класс А. 

Уплотнение шпинделя – сальниковое. В верхнем положе-

нии шпиндель имеет уплотнение по конической поверхности 

в крышке. 

Направление подачи среды – с любой стороны магистраль-

ных фланцев. Управление задвижки ручное маховиком. 

При заказе указывать: наименование изделия, параметры 

рабочей среды (максимальную и минимальную температуры 

и т.д.), размер номинальный (условный проход, мм) (DN), 

номинальное (условное) давление, кгс/см
2
 (PN), обозначение 

изделия, исполнение по материалу, необходимость дополни-

тельных испытаний. 

Пример обозначения при заказе (и в другой документации) 

задвижки DN50 PN40 кгс/см
2
 из стали 12Х18Н9ТЛ: 

"Задвижка клиновая ЗКЛ2-50-40нж DN50 PN40 кгс/см
2
 

30нж15нж". 

Задвижки, предназначенные для газообразных взрывопожа-

роопасных и токсичных сред, после гидроиспытаний допол-

нительно испытываются воздухом. При заказе необходимо 

делать пометку «ГАЗ». 

По заказу потребителя возможно изготовление магистраль-

ных фланцев корпуса задвижки с уплотнительной поверхно-

стью исполнения 4 по ГОСТ 12815-80 

 

ЗКЛ2 PN 25 

основные размеры, мм 

 

DN L D D1 D2 D3 H H1 h h1 b d n D0 
Масса, 

кг 

50 216 □ 125 125 - 87 350 416 - 4 17 18 4 240 23 

80 283 195 160 - 120 445 540 - 4 19 18 8 320 45 

100 305 230 190 - 149 534 654 - 4 21 22 8 320 64 

150 403 300 250 - 203 755 925 - 4 27 26 8 400 145 

200 400 360 310 278 - 860 1082 3 - 31 26 12 400 220 

250 450 425 370 335 - 1048 1338 3 - 33 30 12 540 280 

300 502 485 430 390 - - 1710 4 - 36 30 16 560 560 

400 600 610 550 505 - - 1902 4 - 44 33 16 560 790 
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ЗКЛ2 PN 40 

основные размеры, мм 

DN L D D1 D3 H H1 h1 b d n D0 Масса, кг 

50 250 160 125 87 345 425 4 17 18 4 240 32 

50М 216 □125 125 87 350 416 4 17 18 4 240 24 

80 310 195 160 120 465 566 4 19 18 8 320 49 

80М 283 195 160 120 448 540 4 19 18 8 320 50 

100 350 230 190 149 465 566 4 21 22 8 320 60 

100М 305 230 190 149 534 654 4 21 22 8 320 70 

150 450 300 250 203 616 760 4,5 27 26 8 400 125 

150М 403 300 250 203 755 925 4,5 27 26 8 400 145 

200 419 375 320 259 865 1080 4,5 35 30 12 400 220 

250 457 445 385 312 - 1343 4,5 39 33 12 560 410 

300 502 510 450 363 - 1710 4,5 42 33 16 560 560 

400 838 655 585 473 - 1887 5 54 39 16 560 1050 

НОМЕНКЛАТУРА ЗАДВИЖЕК PN 25 кгс/см
2
 

Обозначение 
изделия 

(типоразмер) 

Обозначение типа 
(таблица фигур) 

DN, мм 
Материал 
корпуса 

Область 
применения 

ЗКЛ2-50-25 

80-25 

100-25 

150-25 

200-25 

250-25 

30с15нж 

 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300-25 

400-25 
30с515нж 

300 

400 

Сталь 20Л 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С до 

плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 400С 

ЗКЛ2-50-25 нж 

80-25 нж 

100-25 нж 

150-25 нж 

200-25 нж 

250-25 нж 

30нж15нж 

 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300-25 нж 

400-25 нж 
30нж515нж 

300 

400 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-25 ХЛ1 

80-25 ХЛ1 

100-25 ХЛ1 

150-25 ХЛ1 

200-25 ХЛ1 

250-25 ХЛ1 

30лс15нж1 

 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300-25 ХЛ1 

400-25 ХЛ1 
30лс515нж1 

300 

400 

Сталь 20ГЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-25 нж1 

80-25 нж1 

100-25 нж1 

150-25 нж1 

200-25 нж1 

250-25 нж1 

30нж15нж1 

 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300-25 нж1 

400-25 нж1 
30нж515нж1 

300 

400 

Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

Расшифровка обозначения ЗКЛ2 50-25 нж: ЗКЛ2 – Тип,  50 – Номинальный размер (DN), 25 – Номинальное давление (PN), нж– Материальное ис-

полнение 
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НОМЕНКЛАТУРА ЗАДВИЖЕК PN 40 кгс/см
2
 

Обозначение 
изделия 

(типоразмер) 

Обозначение типа 
(таблица фигур) 

DN, мм 
Материал 
корпуса 

Область 
применения 

ЗКЛ2-50-40 
50-40М 
80-40 
80-40М 
100-40 
100-40М 
150-40 
150-40М 
200-40 

30с15нж 
 

50 
50 
80 
80 
100 
100 
150 
150 
200 

250-40 
300-40 
400-40 

30с515нж 
250 
300 
400 

Сталь 20Л 

Температура 
рабочей среды 

от минус 400С до 
плюс 4250С, 
окружающего 

воздуха 
не ниже минус 400С 

ЗКЛ2-50-40 нж 
50-40М нж 
80-40 нж 
80-40М нж 
100-40 нж 
100-40М нж 
150-40 нж 
150-40М нж 
200-40 нж 

30нж15нж 
 

50 
50 
80 
80 
100 
100 
150 
150 
200 

250-40 нж 
300-40 нж 
400-40 нж 

30нж515нж 
250 
300 
400 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 

Температура 
рабочей среды 
от минус 600С 
до плюс 5650С, 
окружающего 

воздуха 
не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-40 ХЛ1 
50-40М ХЛ1 
80-40 ХЛ1 
80-40М ХЛ1 
100-40 ХЛ1 
100-40М ХЛ1 
150-40 ХЛ1 
150-40М ХЛ1 
200-40 ХЛ1 

30лс15нж1 
 

50 
50 
80 
80 
100 
100 
150 
150 
200 

250-40 ХЛ1 
300-40 ХЛ1 
400-40 ХЛ1 

30лс515нж1 
250 
300 
400 

Сталь 20ГЛ 

Температура 
рабочей среды 
от минус 600С 
до плюс 4250С, 
окружающего 

воздуха 
не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-40 нж1 
50-40М нж1 
80-40 нж1 
80-40М нж1 
100-40 нж1 
100-40М нж1 
150-40 нж1 
150-40М нж1 
200-40 нж1 

30нж15нж1 
 

50 
50 
80 
80 
100 
100 
150 
150 
200 

250-40 нж1 
300-40 нж1 
400-40 нж1 

30нж515нж1 
250 
300 
400 

Сталь 
12Х18Н12М3ТЛ 

Температура 
рабочей среды 
от минус 600С 
до плюс 5650С, 
окружающего 

воздуха 
не ниже минус 600С 

 
Расшифровка обозначения ЗКЛ2 50-40 нж: 

 
ЗКЛ2 – Тип 
50  – Номинальный размер (DN) 
40  – Номинальное давление (PN) 
нж  – Материальное исполнение 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

Обозначение типа 
30с15нж 

30с515нж 

30нж15нж 

30нж515нж 

30лс15нж1 

30лс515нж1 

30нж15нж1 

30нж515нж1 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, 

аммиак
*
,   природ-

ный газ, нефть, неф-

тепродукты, жидкие 

и газообразные угле-

водородные среды, 

не агрессивные к 

стали 20Л. 

Скорость коррозии 

не более 0,1 мм/год 

Вода, пар, аммиак
*
,   

природный газ влаж-

ный, нефтепродукты, 

содержащие серово-

дород до 0.1%, жид-

кие и газообразные 

углеводороды, неф-

техимические среды, 

скорость коррозии в 

которых стали 

12Х18Н9ТЛ не более 

0,1 мм/год. 

Вода, воздух, пар, 

аммиак
*
,  природ-

ный газ, нефть, 

нефтепродукты, 

жидкие и газооб-

разные углеводо-

родные среды ско-

рость коррозии в 

которых стали 

20ГЛ не более 0,1 

мм/год 

Вода, пар, амми-

ак
*
,   природный 

газ влажный, неф-

тепродукты, со-

держащие серово-

дород свыше 0,1%, 

жидкие и газооб-

разные углеводо-

роды, нефтехими-

ческие среды, ско-

рость коррозии в 

которых стали 

12Х18Н12М3ТЛ не 

более 0,1 мм/год. 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 5650С 

от минус 600С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 5650С 

Минимальная темпе-

ратура окружающего 

воздуха 

минус 400С Минус 600С минус 600С минус 600С 

*  при заказе указывать как дополнительное требование 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

№ 

по-

зи-

ции 

Наименование 

детали 

30с15нж 

30с515нж 

30нж15нж 

30нж515нж 

 30лс15нж1 

30лс515нж1 

30нж15нж1 

30нж515нж1 

1 Корпус Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ 20ХН3Л, 20ГЛ 12Х18Н12М3ТЛ 

2 Крышка Сталь20 12Х18Н9Т 09Г2С, 20ХН3Л, 20ГЛ 10Х17Н13М3Т 

3 

Клин 

Сталь 20Х13, 

Сталь 20 с на-

плавкой 

12Х18Н9Т с на-

плавкой 

Сталь 20Х13, 

Сталь 09Г2С с наплав-

кой 

10Х17Н13М3Т с наплав-

кой 

4 Шпиндель Сталь 20Х13 12Х18Н9Т 14Х17Н2 10Х17Н13М3Т 

5 Гайка Сталь 25 12Х18Н9Т 35Х, 30Х, 20ХН3А 12Х18Н9Т 

6 Шпилька Сталь 35 45Х14Н14В2М 35Х, 40Х, 20ХН3А 45Х14Н14В2М 

7 Набивка саль-

ника 
АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ ТРГ 

8 Маховик Сталь 20Л Сталь 20ГЛ Сталь 20ГЛ Сталь 20ГЛ 

9 Подшипник Шариковый упорный 

10 Редуктор Редуктор конический 

 Наплавка на 

кольце в корпу-

се 

ЦН-6 ЦН-6 

 Наплавка на 

клине 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 
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Задвижка клиновая  (ЗКЛ2) PN  63, 160 
ОКП 374121 Изготовление      и     поставка 

по ТУ 3741–001–07533604–94, 3741-006-07533604-01 

PN 160; DN 100,150,150M,200 PN63 Задвижки с выдвижным шпинделем изготавливаются 

с фланцевым  присоединением к трубопроводу, присое-

динительные размеры по ГОСТ 12815-80, исполнение 7. 

Строительные длины по ГОСТ 3706-83.  

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 класс А. 

Уплотнение шпинделя – сальниковое. В верхнем 

положении шпиндель имеет уплотнение по конической 

поверхности в крышке. 

Направление подачи среды – с любой стороны 

магистральных фланцев. Управление задвижки ручное 

маховиком. 

При заказе указывать: наименование изделия, параметры рабо-

чей среды (максимальную и минимальную температуры и т.д.), раз-

мер номинальный (условный проход, мм) (DN), номинальное (услов-

ное) давление, кгс/см2 (PN), обозначение изделия, исполнение по ма-

териалу, необходимость дополнительных испытаний. 

 Пример обозначения при заказе (и в другой доку-

ментации) задвижки DN 50 мм PN 160 кгс/см
2
 из стали 

20Л: 

"Задвижка клиновая ЗКЛ2-50-160 DN 50 мм PN 160 

кгс/см
2  
31с45нж". 

Задвижки, предназначенные для газообразных взрывопо-

жароопасных и токсичных сред, после гидроиспытаний 

дополнительно испытываются воздухом. При заказе не-

обходимо делать пометку «ГАЗ». 
 

 

 

 

 

 

ЗКЛ2 PN 160 

основные размеры, мм 

DN L D D1 D2 D4 H H1 h b d n D0 Масса, кг 

50 300 195  145 115 95 515 590 3 27 26 4 400 72 

80 390 230 180 150 130 550 640 3 33 26 8 400 105 

100 450 265 210 175 145 540 630 3 37 30 8 400 120 

150  559 350 290 250 205 700 845 3 47 33 12 540 260 

 

ЗКЛ2 PN 63 

основные размеры, мм 
DN L D D1 D2 D4 H H1 h b d n D0 Масса, кг 

50 270 175 135 102 85 425 500 3 23 22 4 320 52 

80 321 210 170 133 115 450 545 3 27 22 8 400 73 

100 359 250 200 170 145 611 736 3 29 26 8 400 91 

150 447 340 280 240 205 612 765 3 35 33 8 400 165 

150М 447 340 280 240 205 770 940 3 35 33 8 400 186 

200 536 405 345 285 265 864 1081 3 41 33 12 540 322 

DN 50, 80 PN 63 
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НОМЕНКЛАТУРА ЗАДВИЖЕК PN 160 кгс/см
2
 

Обозначение 

изделия 

(типоразмер) 

Обозначение типа 

(таблица фигур) 
DN, мм 

Материал 

корпуса 

Область 

применения 

ЗКЛ2-50-160 

80-160 

100-160 

150-160 

31с45нж 

50 

80 

100 

150 

Сталь 20Л 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С 

до плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 400С 

ЗКЛ2-50-160 нж  

80-160 нж  

100-160 нж  

150-160 нж 

31нж45нж 

50 

80 

100 

150 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-160 ХЛ1 

80-160 ХЛ1 

100-160 ХЛ1 

150-160 ХЛ1 

31лс45нж1 

50 

80 

100 

150 

Сталь 20ГЛ 

Температура 

рабочей среды от 

минус 600С 

до плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-160 нж1  

80-160 нж1  

100-160 нж1  

150-160 нж1 

31нж45нж1 

50 

80 

100 

150 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 

Температура 

рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

 

 

Расшифровка обозначения ЗКЛ2 50-160 нж :                        

ЗКЛ2  – Тип 

50 – Номинальный диаметр (условный проход) DN 

160  –  Номинальное (условное) давление PN 

нж  – Материальное исполнение 

ХЛ1 – Климатическое исполнение 
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НОМЕНКЛАТУРА ЗАДВИЖЕК PN 63 кгс/см
2
 

Обозначение 
изделия 

(типоразмер) 

Обозначение типа 
(таблица фигур) 

DN, мм 
Материал 
корпуса 

Область 
Применения 

ЗКЛ2-50-63 
80-63 
100-63 
150-63 
150-63М 
200-63 

30с76нж 

50 
80 
100 
150 
150 
200 

Сталь 20Л 

Температура 
рабочей среды 

от минус 400С  

до плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 400С 

ЗКЛ2-50-63 нж 
80-63 нж 
100-63 нж 
150-63 нж 
150-63М нж 
200-63 нж 

30нж76нж 

50 
80 
100 
150 
150 
200 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 

Температура 
рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-63 ХЛ1 
80-63 ХЛ1 
100-63 ХЛ1 
150-63 ХЛ1 
150-63М ХЛ1 
200-63 ХЛ1 

30лс76нж1 

50 
80 
100 
150 
150 
200 

Сталь 20ГЛ 

Температура 
рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 4250С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

ЗКЛ2-50-63 нж1 
80-63 нж1 
100-63 нж1 
150-63 нж1 
150-63М нж1 
200-63 нж1 

30нж76нж1 

50 
80 
100 
150 
150 
200 

Сталь 
12Х18Н12М3ТЛ 

Температура 
рабочей среды 

от минус 600С 

до плюс 5650С, 

окружающего 

воздуха 

не ниже минус 600С 

 

Расшифровка обозначения ЗКЛ2-50-63 ХЛ1: 

ЗКЛ2  –  Тип 

50  –  Номинальный размер (DN) 

63  –  Номинальное давление (PN) 

ХЛ1  –  Климатическое исполнение 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

Обозначение 
типа 

(таблица фи-
гур) 

31с45нж 

30с76нж 

31нж45нж 

30нж76нж 

31лс45нж1 

30лс76нж1 

31нж45нж1 

30нж76нж1 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, 

аммиак*, природ-
ный газ, нефть, неф-

тепродукты, жидкие 

и газообразные уг-

леводородные  сре-

ды, не агрессивные 

к стали 20Л. 

Скорость коррозии 

не более 0,1мм/год 

Вода, воздух, пар, ам-

миак*, природный газ 
влажный, нефтепро-

дукты, содержащие 

сероводород до 0,1%, 

жидкие и газообразные 

углеводороды, нефте-

химические среды, в 

которых скорость кор-

розии  стали 

12Х18Н9ТЛ не более 

0,1 мм/год. 

Вода, воздух, пар, ам-

миак*, природный газ, 
нефть, нефтепродукты, 

жидкие и газообразные 

углеводородные  среды, 

в которых скорость кор-

розии сталей 20ХНЗЛ, 

20ГЛ не более 0,1 

мм/год 

Вода,  воздух, пар, 

аммиак*, природный 
газ влажный, нефте-

продукты, содержа-

щие сероводород 

свыше 0,1%, жидкие и 

газообразные углево-

дороды, нефтехими-

ческие среды, в кото-

рых скорость корро-

зии  стали 

12Х18Н12М3ТЛ не 

более 0,1 мм/год. 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 5650С 

от минус 600С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 5650С 

Условие экс-

плуатации 

ГОСТ 15150-69 

У1 УХЛ1 ХЛ1 УХЛ1 

Минимальная 

температура 

окружающего 

воздуха 

минус 400С минус 600С минус 600С минус 600С 

*- при заказе указывать как дополнительное требование 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

№ 

пози

ции 

Наименова-

ние детали 
31с45нж  30с76нж 31нж45нж  30нж76нж 

31лс45нж1, 

30лс76нж1 
31нж45нж1 30нж76нж1 

1 
Корпус Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ 

20ХН3Л, 

20ГЛ 
12Х18Н12М3ТЛ 

2 

Крышка Сталь20 12Х18Н9Т 

09Г2С, 

20ХН3Л, 

20ГЛ 

10Х17Н13М3Т 

3 

Клин 
Сталь 20Х13, 

Сталь 20 с наплавкой 
12Х18Н9Т с наплавкой 

Сталь 20Х13,  

сталь 09Г2С с 

наплавкой  

10Х17Н13М3Т с  

наплавкой 

4 
Шпиндель Сталь 20Х13 12Х18Н9Т 

14Х17Н2, 

20Х13 
10Х17Н13М3Т 

5 Гайка Сталь 35 12Х18Н9Т 35Х, 20ХН3А 12Х18Н9Т 

6 
Шпилька Сталь 35Х 45Х14Н14В2М 

35Х, 40Х, 

20ХН3А 
45Х14Н14В2М 

7 Набивка 

сальника 
АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ ТРГ 

8 Маховик Сталь 20Л Сталь 20ГЛ Сталь 20ГЛ Сталь 20ГЛ 

9 Подшипник шариковый упорный 

 Наплавка на 

кольце в кор-

пусе 

ЦН-6 ЦН-6 

 Наплавка на 

клине 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДНАЯ (ЗКЛП) PN 16, 25, 40, 63, 160 

Код ОКП 374121 
                                    Изготовление      и     поставка 

по ТУ 3741–001–07533604–94, 3741-006-07533604-01  
 

 

Задвижки изготавливаются с выдвижным 

шпинделем с фланцевым  присоединением к трубо-

проводу, присоединительные размеры по ГОСТ 

12815-80, исполнение 1 для PN 16, исполнение 2 для 

PN 25, 40 DN 50, 80, 100, 150, PN 40 DN 200, 250, 

300; исполнение 1 для PN 25 DN 200, 250, 300; ис-

полнение 7 для PN 63, 160.  

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 

класс А. 

Характеристики электроприводов приведены 

в таблице. Присоединительные размеры задвижек 

под электроприводы приведены на рисунке. Ос-

тальные размеры и параметры применения анало-

гичны задвижкам с ручным управлением. 

При заказе указывать: наименование изделия, 

параметры рабочей среды (максимальную и мини-

мальную температуры и т. д.), размер номиналь-

ный  (условный проход, мм) (DN),   номинальное (ус-

ловное) давление, кгс/см
2
) (PN), обозначение изде-

лия, исполнение по материалу, необходимость до-

полнительных испытаний. 

Пример обозначения при заказе (и в другой 

документации) задвижки DN 50 мм PN 16 кгс/см
2
 из 

стали 20Л: "Задвижка клиновая ЗКЛП 50-16 DN 50 

мм PN 16 кгс/см
2 
30с941нж". 

Задвижки, предназначенные для газообразных 

взрывопожароопасных и токсичных сред, после 

гидроиспытаний дополнительно испытываются воз-

духом. При заказе необходимо делать пометку "газ". 

Установочное положение задвижек электро-

приводом вверх. Допускается отклонение от верти-

кали до 90° в любую сторону. При наклонном или 

горизонтальном положении должна быть преду-

смотрена дополнительная опора под электропривод. 
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НОМЕНКЛАТУРА ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ЗАДВИЖЕК 

Обозначение 

изделия 

(типоразмер) 

Обозначение типа 

(таблица фигур) 
DN, мм PN, кгс/см2 

Материал 

корпуса 

ЗКЛП-50-16 

80-16 

80-16М 

100-16 

100-16М 

125-16М 

150-16 

200-16 

250-16 

300-16 

400-16 

500-16 

30с941нж 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

16 Сталь 20Л 

ЗКЛП-50-40 

50-40М 

80-40 

80-40М 

100-40 

100-40М 

150-40 

150-40М 

200-40 

250-40 

300-40 

400-40 

30c915нж 

50 

50 

80 

80 

100 

100 

150 

150 

200 

250 

300 

400 

40 Сталь 20Л 

ЗКЛП-50-16 нж 

80-16 нж 

80-16 М нж 

100-16 нж 

100-16 М нж 

125-16 М нж 

150-16 нж 

200-16нж 

250-16 нж 

300-16 нж 

400-16 нж 

500-16 нж 

30нж941нж 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

16 Сталь 12Х18Н9ТЛ 

ЗКЛП-50-40 нж 

50-40М нж 

80-40 нж 

80-40М нж 

100-40 нж 

100-40М нж 

150-40 нж 

150-40М нж 

200-40 нж 

250-40 нж 

300-40 нж 

400-40 нж 

30нж915нж 

50 

50 

80 

80 

100 

100 

150 

150 

200 

250 

300 

400 

40 Сталь 12Х18Н9ТЛ 

ЗКЛП-50-63 

80-63 

100-63 

150-63 

150-63 М 

200-63 

30с976нж 

50 

80 

100 

150 

150 

200 

63 Сталь 20Л 

ЗКЛП-50-63нж 

80-63нж 

100-63нж 

150-63нж 

150-63М нж 

200-63нж 

30нж976нж 

50 

80 

100 

150 

150 

200 

63 Сталь 12Х18Н9ТЛ 

ЗКЛП-50-160 

80-160 

100-160 

150-160 

31с949нж 

50 

80 

100 

150 

160 Сталь 20Л 
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ЗКЛП-50-16 ХЛ1 

80-16 ХЛ1 

80-16М ХЛ1 

100-16 ХЛ1 

100-16М ХЛ1 

125-16М ХЛ1 

150-16 ХЛ1 

200-16 ХЛ1 

250-16 ХЛ1 

300-16 ХЛ1 

400-16 ХЛ1 

500-16 ХЛ1 

30лс941нж1 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

16 Сталь  20ГЛ 

ЗКЛП-50-40 ХЛ1 

50-40М ХЛ1 

80-40 ХЛ1 

80-40М ХЛ1 

100-40 ХЛ1 

100-40М ХЛ1 

150-40 ХЛ1 

150-40М ХЛ1 

200-40 ХЛ1 

250-40 ХЛ1 

300-40 ХЛ1 

400-40 ХЛ1 

30лc915нж1 

50 

50 

80 

80 

100 

100 

150 

150 

200 

250 

300 

400 

40 Сталь 20ГЛ 

ЗКЛП-50-63 ХЛ1 

80-63 ХЛ1 

100-63 ХЛ1 

150-63 ХЛ1 

150-63 М ХЛ1 

200-63 ХЛ1 

30лс976нж1 

50 

80 

100 

150 

150 

200 

63 Сталь 20ГЛ 

ЗКЛП-50-160 ХЛ1 

80-160 ХЛ1 

100-160 ХЛ1 

150-160 ХЛ1 

31лс949нж1 

50 

80 

100 

150 

160 Сталь 20ГЛ 

ЗКЛП-50-16 нж1 

80-16 нж1 

80-16М нж1 

100-16 нж1 

100-16М нж1 

125-16М нж1 

150-16 нж1 

200-16нж1 

250-16 нж1 

300-16 нж1 

400-16 нж1 

500-16 нж1 

30нж941нж1 

50 

80 

80 

100 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

16 Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

ЗКЛП-50-40нж1 

50-40М нж1 

80-40 нж1 

80-40М нж1 

100-40 нж1 

100-40М нж1 

150-40 нж1 

150-40М нж1 

200-40 нж1 

250-40 нж1 

300-40 нж1 

400-40 нж1 

30нж915нж1 

50 

50 

80 

80 

100 

100 

150 

150 

200 

250 

300 

400 

40 Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

ЗКЛП-50-63 нж1 

80-63 нж1 

100-63 нж1 

150-63 нж1 

150-63М нж1 

200-63 нж1 

30нж976нж1 

50 

80 

100 

150 

150 

200 

63 Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

ЗКЛП-50-160 нж1 

80-160 нж1 

100-160 нж1 

150-160 нж1 

31нж949нж1 

50 

80 

100 

150 

160 Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

ЗКЛП-50-25 

80-25 

100-25 

150-25 

200-25 

250-25 

300-25 

400-25 

30с915нж 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

25 Сталь 20Л 
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ЗКЛП-50-25 нж 

80-25 нж 

100-25 нж 

150-25 нж 

200-25 нж 

250-25 нж 

300-25 нж 

400-25 нж 

30нж915нж 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

25 Сталь 12Х18Н9ТЛ 

ЗКЛП-50-25 ХЛ1 

80-25 ХЛ1 

100-25 ХЛ1 

150-25 ХЛ1 

200-25 ХЛ1 

250-25 ХЛ1 

300-25 ХЛ1 

400-25 ХЛ1 

30лс915нж1 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

25 Сталь 20ГЛ 

ЗКЛП-50-25 нж1  

80-25 нж1  

100-25 нж1  

150-25 нж1  

200-25 нж1  

250-25 нж1  

300-25 нж1 

400-25 нж1  

30нж915нж1 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

25 Сталь 12Х18Н12М3ТЛ 

 

Присоединительные размеры задвижек под электроприводы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Обозначение типа 

(табл. фиг.) 

30с941нж, 30с976нж 

30с915нж, 31с949нж 

30нж941нж, 30нж976нж 

30нж915нж, 31нж949нж 

30лс941нж1, 30лс976нж1 

30лс915нж1, 31лс949нж1 

30нж941нж1, 30нж976нж1 

30нж915нж1, 31нж949нж1 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, 

аммиак*,  природный 
газ и нефть, нефте-

продукты, жидкие и 

газообразные угле-

водородные  среды, 

не агрессивные к 

стали 20Л. Скорость 

коррозии не более 

0,1 мм/год 

Вода, пар, аммиак*, воздух, 
природный газ влажный, 

нефтепродукты, содержа-

щие сероводород до 0.1%, 

жидкие и газообразные уг-

леводороды, нефтехимиче-

ские среды, скорость кор-

розии в которых стали 

12Х18Н9ТЛ не более 0,1 

мм/год. 

Вода, воздух, пар, аммиак*,  

природный газ и нефть, неф-

тепродукты, жидкие и газо-

образные углеводородные 

среды, не агрессивные к ста-

ли 20ГЛ 

Вода,  воздух, пар, аммиак*, 

природный газ влажный, неф-

тепродукты, содержащие серо-

водород свыше 0,1%, жидкие и 

газообразные углеводороды, 

нефтехимические среды, в ко-

торых скорость коррозии  стали 

12Х18Н12М3ТЛ не более 0,1 

мм/год. 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 5650С 

от минус 600С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 5650С 

Условия эксплута-

ции ГОСТ 15150-69 
У1 УХЛ1 ХЛ1 УХЛ1 

Нижнее значение 

температуры окру-

жающего воздуха 

при эксплуатации 

минус 400С минус 600С минус 600С минус 600С 

* - при заказе указывать как дополнительное требование 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 

 

№ пози-

ции Наименование 

детали 

30с941нж 

30с915нж 

30с976нж 

31с949нж 

30нж941нж 

30нж915нж 

30нж976нж 

31нж949нж 

30лс941нж1 

30лс915нж1 

30лс976нж1 

31лс949нж1 

30нж941нж1 

30нж915нж1 

30нж976нж1 

31нж949нж1 

1 Корпус Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ 20ХН3Л, 20ГЛ 12Х18Н12М3ТЛ 

2 Крышка Сталь20 12Х18Н9ТЛ 09Г2С, 20ХН3Л, 20ГЛ 10Х17Н13М3Т 

3 
Клин 

Сталь 20Х13, 

 сталь 20 с наплавкой 
12Х18Н9Т с наплавкой 

Сталь 20Х13, сталь 09Г2С 

с наплавкой 

10Х17Н13М3Т с на-

плавкой 

4 Шпиндель Сталь 20Х13 12Х18Н9Т 14Х17Н2, 20Х13 10Х17Н13М3Т 

5 Гайка Сталь 25 12Х18Н9Т 20ХН3А, 35Х 12Х18Н9Т 

6 Шпилька Сталь 35 45Х14Н14В2М 20ХН3А, 40Х 45Х14Н14В2М 

7 Набивка сальника АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ АГИ, ТРГ ТРГ 

8 Смотрите следующую страницу 

9 
Шариковый упорный 

 
Наплавка на кольце в 

корпусе 

 

ЦН-6 

 

ЦН-6 

 

 
Наплавка на клине 

тип 20Х13 

ЦН-12М 

Тип 20Х13 

ЦН-12М 
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Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д Ы 

с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента ОАО «Тулаэлектропривод» 

Электропривод (ТУ 26 – 07 – 015 – 89) Электродвигатель 

Обозначение 

задвижки 

Обозначение типа 

(таблица фигур) 

DN, 

мм 

PN 

кгс/см2 

Время пол-

ного откры-

тия или 

закрытия, 

сек. 

Условное обо-

значение 

Обозначение ос-

новного конструк-

торского докумен-

та 

Крутящий мо-

мент на выход-

ном валу кгс.м 

Частота вра-

щения выход-

ного вала 

об/мин. 

Взрывоза-

щищен-ность 

Обозначение Мощность КВт Частота вра-

щения 

об/мин. 

ЗКЛП 50-16 30c941нж, 30нж941нж 16 

ЗКЛП 50-25 25 

ЗКЛП 50-40 

ЗКЛП 50-40М 

30c915нж, 30нж915нж 
50 

40 

40 

В-А2-05К 

Н-А2-05К 

 

ТЭ099.059-05 2,5-6 

ЗКЛП 80-16 80 

ЗКЛП 100-16 
50 

ЗКЛП 100-16М 

30c941нж, 30нж941нж 
100 

16 

60 

ЗКЛП 80-25 25 

ЗКЛП 80-40М 

ЗКЛП 80-40 

80 

ЗКЛП 100-40 

40 
50 

ЗКЛП 100-25 25 

ЗКЛП 100-40М 

30c915нж, 30нж915нж 

100 

40 
60 

ЗКЛП 150-16 150 

ЗКЛП 125-16 
30c941нж, 30нж941нж 

125 
16 68 

В-А2-11К 

Н-А2-11К 

 

ТЭ099.059-11 6-10 

24 АИМА-М63А2 0,37 3000 

ЗКЛП 150-40 40 29 

ЗКЛП 150-25 25 

ЗКЛП 150-40М 

30c915нж, 30нж915нж 150 

40 
32 

В-Б1-05 

Н-Б1-05 
Б099.099-05М 

ЗКЛП 200-16 30c941нж, 30нж941нж 16 

ЗКЛП 200-40 40 

ЗКЛП 200-25 

200 44 
В-Б1-06 

Н-Б1-06 
Б099.099-05М 

10-30 50 АИМА-80В4 1,5 

ЗКЛП 250-25 

30c915нж, 30нж915нж 

250 
25 

60 В-В-06 

Н-В-06 

Б099.101-05М 25-63 48 АИМ-100L4 4,0 

1500 

ЗКЛП 50-63 50 40 

ЗКЛП 80-63 80 45 

В-А2-11К 

Н-А2-11К 
ТЭ099.059-11 6-10 24 АИМА-М63А2 0,37 3000 

ЗКЛП 100-63 100 25 

ЗКЛП 150-63 

30c976нж, 30нж976нж 

150 

63 

24 

ЗКЛП 50-160 50 15 

ЗКЛП 80-160 80 

ЗКЛП 100-160 100 
18 

В-Б1-05 

Н-Б1-05 
Б099.099-05М 10-30 50 АИМА-80В4 1,5 

ЗКЛП 150-160 

31c949нж, 31нж949нж 

150 

160 

33 
В-В11 

Н-В18 
Б099.101-11М 63-100 

ЗКЛП 200-63 30c976нж, 30нж976нж 200 63 44 В-В06 

Н-В06 
Б099.101-06М 25-63 

48 АИМ100L4 4 

ЗКЛП 250-16 250 60 
В-Б1-06 

Н-Б1-06 
Б099.099-06М1 10-30 50 АИМА-80В4 1,5 

ЗКЛП 300-16 300 68 

ЗКЛП 400-16 

30с941нж, 30нж941нж 

400 

16 

90 

ЗКЛП 250-40 250 40 60 

ЗКЛП 300-25 
30с915нж, 30нж915нж 

300 25 69 

В-В-06 

Н-В-06 
Б099.101-06М 25-63 

ЗКЛП 500-16 30с941нж, 30нж941нж 500 16 112 

ЗКЛП 300-40 30с915нж, 30нж915нж 300 40 69 

В-В-12 

Н-В-12 
Б099.101-12М 63-100 

48 

IEхdIIВТ4 

АИМ100L4 4 

1500 
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ЗКЛП 400-25 400 25 90 
     

ЗКЛП 400-40 

 

400 40 83 
В-Г-06 

Н-Г-12 
Б099.103-06М 100-250 40 

  

7,5 

 

Примечание: В зависимости от условий эксплуатации могут применяться электроприводы как взрывозащищенного исполнения, так и общего назначения. 

Изготовитель электроприводов: ОАО “Тулаэлектропривод”, Россия, 301114, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Плеханово. Тел: (0876) 796716, 796746. Факс: (0876) 796717, 796418. E-mail: privod@tula.net. www.tulaprivod.ru   

Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д Ы    Э В И М Т А 

производства ФГУП “Уфимское приборостроительное производственное объединение” 

Электропривод ЭВИМТА 

Обозначение 

задвижки 

Обозначение типа 

(таблица фигур) 

DN, 

мм 

PN, 

кгс/см
2 

Время    

полного  

открытия 

или  

закрытия, 

сек 

Условное обо-

значение 

Обозначение  

основного  

конструкторского 

документа 

Крутящий 

момент на 

выходном 

валу, кгс*см 

Частота 

вращений 

выходного 

вала, об/мин 

Мощность, 

кВт 

ЗКЛП 50-16 30с941нж, 30нж941нж 16 

ЗКЛП 50-25 25 

ЗКЛП 50-40 

ЗКЛП 50-

40М 

30с915нж, 30нж915нж 
50 

40 

40 

ЗКЛП 80-16 80 16 

ЗКЛП 100-16 
50 

ЗКЛП 100-16М 

30с941нж, 30нж941нж 
100 16 

60 

ЗКЛП 80-25 25 

ЗКЛП 80-

40М 

ЗКЛП 80-40 

80 50 

ЗКЛП 100-40 

40 

ЗКЛП 100-25 25 

ЗКЛП 100-40М 

30с915нж, 30нж915нж 

100 

40 

60 

ЗКЛП 125-16 125 68 

ЗКЛП 150-16 
30с941нж, 30нж941нж 16 

80 

ЭВИМТА ПВ-А2 К5-236.00.00.000-01 5,1-8,5 25 0,37 

ЗКЛП 150-40 40 

ЗКЛП 150-25 25 

ЗКЛП 150-40 

30с915нж, 30нж915нж 
150 

40 

34 

ЗКЛП 200-16 30с941нж, 30нж941нж 16 

ЗКЛП 200-40 40 

ЗКЛП 200-25 
30с915нж, 30нж915нж 

200 

25 

44 

ЭВИМТА 5.4Б К5-44.00.00.000-13 8-20 48 1,5 

ЗКЛП 50-63 50 40 

ЗКЛП 80-63 80 50 
ЭВИМТА ПВ-А2 К5-236.00.00.000-01 5,1-8 25 0,37 

ЗКЛП 100-63 100 26 

ЗКЛП 150-63 

30с976нж, 30нж976нж 

150 

63 

30 

ЭВИМТА 5.4Б К5-44.00.00.000-13 8-20 48 1,5 
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ЗКЛП 50-160 50 17 

ЗКЛП 80-160 80 20 

ЗКЛП 100-

160 
100 24 

     

ЗКЛП 150-

160 

31с949нж, 31нж949нж 

150 

160 

40 ЭВИМТА 11.26В К5-41.60.00.000-34 50-80 40 

ЗКЛП 200-63 30с976нж, 30нж976нж 200 63 44 ЭВИМТА 11.27В К5-41.60.00.000-35 39-62 60 

4 

ЗКЛП 250-25  250 25 120 ЭВИМТА 5.13В К5-44.30.00.000-25 16-40 24 

ЗКЛП 250-16 30с941нж, 30нж941нж 250 16 58 ЭВИМТА 5.4Б К5-44.00.00.000-13 8-20 48 
1,5 

ЗКЛП 300-16 30с941нж, 30нж941нж 300 16 55 ЭВИМТА 113.В К5-41.60.00.000-50 16-40 24 5,5 

ЗКЛП 400-16 30с941нж, 30нж941нж 400 16 71 

ЗКЛП 300-25 30с915нж, 30нж915нж 300 25 55 
ЭВИМТА 11.27В К5-41.60.00.000-35 39-62 60 4 

ЗКЛП 400-25 30с915нж, 30нж915нж 400 25 

ЗКЛП 500-16 30с941нж, 30нж941нж 500 16 
107 ЭВИМТА 11.2В К5-41.60.00.000-49 70-110 40 5,5 

ЗКЛП 250-40 30с915нж, 30нж915нж 250 40 48 ЭВИМТА 11.27В К5-41.60.00.000-35 39-62 60 

ЗКЛП 300-40 30с915нж, 30нж915нж 300 40 83 ЭВИМТА 11.26В К5-41.60.00.000-34 50-80 40 
4 

ЗКЛП 400-40 30с915нж, 30нж915нж 400 40 157 ЭВИМТА 13.3Г К5-41.70.00.000-02 100-180 21 5,5 

Примечание: При не совпадении присоединительных размеров электроприводов и задвижек используется адаптор. 

Изготовитель электроприводов: 

ФГУП “УППО”, 450071, Россия,  Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50лет СССР, 30. 

Тел: (3472) 327758, 328900. Факс: (3472) 321076, 328656. www.uppo.ru  

Эксклюзивный представитель: ООО “НГК”, 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южпортовый проезд, 16, стр. 1. Тел/факс: (095) 1012464. www.ngcomplect.ru    
 

 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ОАО "ЗЭиМ" 

с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента, применяемые на задвижках Благовещенского арматурного завода 

ОАО "ЗЭиМ" 

Обозначение 

изделия 

Обозначение 

типа 

(таблица фи-

гур) 

DN 

мм 

PN 

кгс/см
2 

Время полного 

открытия 

или закрытия 

сек. 

Тип электро-

привода 

Обозначение 

конструктор-

ского докумен-

та 

Крутящий 

момент на 

выходном 

валу, 

Н/м 

Частота 

вращения 

выходного 

вала 

об./мин. 

Взрыво 

защи 

щенн 

ость 

Тип 

электро 

двигателя 

Мощность 

электро 

двигателя 

кВт 

Частота 

вращения 

электро 

двигателя 

об./мин. 

ЗКЛП 50-16 
30с941нж 

30нж941нж 
16 

ЗКЛП 50-25 25 

ЗКЛП 50-40 

ЗКЛП 50-40М 

30с915нж 

30нж915нж 

50 

40 

40 

ПЭМ-А3 IIВТ4 

 

ПЭМ-А3 

 

ЯЛБИ.421312.01

9-03 

 

ЯЛБИ.421312.01

4-03 

25-70 24 

 

1Exiad 

IIВТ4 

 

ДАТ63А6-IIВТ4 

 

АИР63А6 

0,18 1 000 

ЗКЛП 80-16 80 

ЗКЛП 100-16 

ЗКЛП 100-16М 

30с941нж 

30нж941нж 100 
16 

ЗКЛП 80-25 25 

ЗКЛП 80-40 

30с915нж 

30нж915нж 

80 

40 

50  

ПЭМ-А11 

IIВТ4 

 

 

 

 

 

 

ЯЛБИ.42131201

70-110 24  

 

 

1Exiad 

IIВТ4 

 

 

 

 

ДАТ63В6-IIВТ4 

0,25 1 000 



 

 

24 

ЗКЛП 80-40М 

ЗКЛП 100-40 

   

ЗКЛП 100-25 

 

25 

ЗКЛП 100-40М  
100 

40 
60 

ЗКЛП 150-16 150 

ЗКЛП 125-16 

30с941нж 

30нж941нж 125 
16 68 

ПЭМ-А11 9-11 

 

 

ЯЛБИ.421312.01

4-11 

    

 

АИР63В6 

  

ЗКЛП 150-40 40 29 

ЗКЛП 150-25 25 

ЗКЛП 150-40 

30с915нж 

30нж915нж 
150 

40 
32 

ЗКЛП 200-16 
30с941нж 

30нж941нж 
16 

ЗКЛП 200-40 40 

ЗКЛП 200-25 

30с915нж 

30нж915нж 

200 
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44 

ПЭМ-Б5 IIВТ4 

 

 

ПЭМ-Б5 

ЯЛБИ.421312.02

1-05 

 

 

ЯЛБИ.421312.01

7-05 

100-300 50 
1Exiaed 

IIВТ4 

АИМ-А80L4 

 

 

АИР80А4 

1,1 1500 

ЗКЛП 50-63 50 40 

ЗКЛП 80-63 80 

ЗКЛП 100-63 

30с976нж 

30нж976нж 
100 

63 
45 

ПЭМ-А11 

IIВТ4 

 

ПЭМ-А11 

ЯЛБИ.42131201

9-11 

 

ЯЛБИ.421312.01

4-11 

 

70-110 24 
1Exiad 

IIВТ4 

ДАТ63В6-IIВТ4 

 

АИР63В6 

0,25 1000 

ЗКЛП 150-63 
30с976нж 

30нж976нж 
150 63 24 

ЗКЛП 50-160 
31с949нж 

31нж949нж 
50 15 

ЗКЛП 80-160 80 

ЗКЛП 100-160 

31с949нж 

31нж949нж 100 

160 

18 

1Exiaed 

IIВТ4 

ЗКЛП 250-16 
30с941нж 

30нж941нж 
250 16 60 

ПЭМ-Б5 IIВТ4 

 

 

ПЭМ-Б5 

ЯЛБИ.421312.02

1-05 

 

 

ЯЛБИ.421312.01

7-05 

100-300 50 

 

 

 

АИМ-А80L4 

 

 

АИР80А4 

 

1,1 1500 

 

Примечание: В зависимости от условий эксплуатации могут применяться электроприводы как взрывозащищенного, так и общепромышленного испол-

нения. 

выходной конец вала кулачковый  44мм         Изготовитель электроприводов: 

Пример записи при заказе: Привод ПЭМ-А0 IIВТ4 У2   ЯЛБИ.421312.014ТУ     ОАО "ЗЭиМ", 428020, Россия, 

г.Чебоксары, пр.И.Яковлева,1. 

            Тел.: (8352) 30-52-69, 30-52-21.  Тел./факс: (8352) 30-51-11, 20-15-49 

            E-mail: pavlov@zeim.ru;  ops@zeim.ru;   www.zeim.ru 
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Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д Ы  «ГУСАР», «Томприн», применяемые на задвижках  

ОАО “БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД” 

Обозначение за-
движки 

Обозначение типа (таблица 
фигур) 

DN, 
мм 

PN, 
кгс/см2 

Крутящий момент, 
кгс.м 

Тип присоединения 
Модель взрывозащищенного элек-

тропривода 

ЗКЛП 50-16 30С941нж, 30нж941нж 16 

ЗКЛП 50-40 30с915нж, 30нж915нж 

50 

40 

2,5-6 

ЗКЛП 80-16 

ЗКЛП 100-16 
30с941нж, 30нж941нж 

80 

100 
16 

ЗКЛП 80-40 

ЗКЛП 100-40 
30с915нж, 30нж915нж 

80 

100 
40 

ЗКЛП 150-16 30с941нж, 30нж941нж 16 

6-10 

А 

«Гусар» М.В.И12.100.28.УХЛ1 

или 

“Гусар” В.И12.100.28юЭХХ.УХЛ1 

ЗКЛП 150-40 30с915нж, 30нж915нж 

150 

40 

ЗКЛП 200-16 30с941нж, 30нж941нж 16 

ЗКЛП 200-40 30с915нж, 30нж915нж 

200 

40 

10-30 Б 

«Томприн» Б.300.40.М2.УХЛ1 + ката-

лог 018.00.00 

или 

“Томприн” Б.500.40.ЭХХ.УХЛ1 + ка-

талог. 018.00.00 

ЗКЛП 50-63 50 

ЗКЛП 80-63 

ЗКЛП 100-63 

80 

100 

63 6-10 А 

«Гусар» М.В.И12.100.28.УХЛ1 

или 

“Гусар” В.И12.100.28юЭХХ.УХЛ1 

ЗКЛП 150-63 

30с976нж, 30нж976нж 

150 63 

ЗКЛП 50-160 50 

ЗКЛП 80-160 

ЗКЛП 100-160 

80 

100 

10-30 Б 

«Томприн» Б.300.40.М2.УХЛ1 + ката-

лог.018.00.00 

или 

“Томприн” Б.500.40.ЭХХ.У1 + ката-

лог.018.00.00 

 

ЗКЛП 150-160 

30с949нж, 30нж949нж 

150 

160 

63-100 

ЗКЛП 200-63 30с976нж, 30нж976нж 200 63 25-63 

В “Томприн” В.1000.20.ЭХХ.УХЛ1 

 

Электроприводы могут поставляться с маркировкой взрывозащиты 1ExdllBT4 или 2ExdllBT3 

        Изготовитель электроприводов: 

ООО НПО “Сибирский машиностроитель”, 634040, Россия, г. Томск, ул. Вы-

соцкого, д. 33, стр. 1 

Тел: (3822) 633986, 633885, 633987. Факс: (3822) 633889, 633987. 

www.nposibmach.ru 
 



 

 

ЗКЛП PN 16 
основные размеры, мм 

DN L D D1 D2 H2 H3 h b d n 
Масса  без элек-
тропривода, кг 

50 180 160 125 102 356 896 3 14 18 4 26 

80 210 195 160 133 458 998 3 17 18 4 40 

80М 203 □ 150 160 133 528 1208 3 17 18 4 34 

100 230 215 180 158 458 998 3 17 18 8 45 

100М 229 215 180 158 558 1098 3 17 18 8 46 

125М 255 245 210 184 600 1140 3 19 18 8 72 

150 280 280 240 212 600 1140 3 21 22 8 84 

200 330 335 295 268 870 1315 3 23 22 12 152 

250 330 405 355 320 1058 1503 3 27 26 12 265 

300 500 460 410 370 1205 1905 4 27 26 12 452 

400 600 580 525 482 1455 2155 4 32 30 16 645 

500 700 710 650 585 1660  4 40 33 20 1140 

 

ЗКЛП PN 40 
основные размеры, мм 

DN L D D1 D3 H2 H3 h1 b d n 
Масса  без электро-

привода, кг 

50 250 160 125 87 376 916 4 17 18 4 34 

50М 216 □ 125 125 87 379 1059 4 17 18 4 24 

80 310 195 160 120 460 1000 4 19 18 8 52 

80М 283 195 160 120 460 1000 4 19 18 8 50 

100 350 230 190 149 460 1000 4 21 22 8 63 

100М 305 230 190 149 563 1103 4 21 22 8 70 

150 450 300 250 203 615 1075 4,5 27 26 8 128 

150М 403 300 250 203 736 1196 4.5 27 26 8 145 

200 419 375 320 259 870 1315 4,5 35 30 12 222 

250 457 445 385 312 1080 1780 4,5 39 33 12 360 

300 502 510 450 363 1250 1950 4,5 42 33 16 510 

400 838 655 585 473 1432 2192 5 54 39 16 1000 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗКЛП PN 25 
основные размеры, мм 

DN L D D1 D2 D3 H2 H3 h h1 b d n 
Масса  без электро-

привода, кг 

50 216 □ 125 125 - 87 379 1059 - 4 17 18 4 24 

80 283 195 160 - 120 460 1000 - 4 19 18 8 50 

100 305 230 190 - 149 563 1103 - 4 21 22 8 70 

150 403 300 250 - 203 736 1196 - 4,5 27 26 8 146 

200 400 360 310 278 - 870 1315 3 - 31 26 12 220 

250 450 425 370 335 - 1080 1780 3 - 33 30 12 280 

300 502 485 430 390 - 1250 1950 4 - 36 30 16 510 

400 600 610 550 505 - 1415 2115 4 - 44 33 16 740 

 
ЗКЛП PN 63 

основные размеры, мм 

DN L D D1 D2 D4 H2 H3 h b d n 
Масса  без электро-

привода, кг 

50 270 175 135 102 85 446 986 3 23 22 4 54 

80 321 210 170 133 115 480 1020 3 27 22 8 75 

100 359 250 200 170 145 613 1058 3 29 26 8 92 

150 447 340 280 240 205 630 1090 3 35 33 8 165 

150 447 340 280 240 205 771 1231 3 35 33 8 186 

200 536 405 345 285 265 890 1590 3 41 33 12 325 

 

ЗКЛП PN 160 
основные размеры, мм 

DN L D D1 D2 D4 H2 H3 h b d n 
Масса  без электроприво-

да, кг 

50 300 195 145 115 95 525 985 3 27 26 4 75 

80 390 230 180 150 130 560 1020 3 33 26 8 108 

100 450 265 210 175 145 550 1010 3 37 30 8 123 

150 600 350 290 250 205 752 1186 3 47 33 12 284 

150 559 350 290 250 205 752 1186 3 47 33 12 264 

 



 

 

Задвижка клиновая (ЗКЛХ) PN 40 
 

Код ОКП 374121 Изготовление      и     поставка 

по ТУ 3741–001–07533604–94  

 

Задвижки изготавливаются с выдвижным шпинделем с 
фланцевым  присоединением к трубопроводу, присоедини-
тельные размеры по ГОСТ 12815-80, исполнение 2. 

Управление задвижки: ручное от маховика. За счет уд-
линителя маховик удален из зоны низкой температуры. 

Задвижки предназначены для установки в качестве за-
порных устройств на трубопроводах технологических уста-
новок, транспортирующих сжиженные углеводородные газы 
с температурой до минус 196

0
С. 

Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-93 класс А. 
Пример обозначения при заказе (и в другой докумен-

тации) задвижки DN50 PN40 кгс/см
2
 из стали 12Х18Н9ТЛ: 

"Задвижка клиновая ЗКЛХ-50-40 DN 50 мм PN 40 кгс/см
2 

30нж9нж". 

 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

№ пози-
ции 

Наименование 
детали 

Материалы 

1 Корпус Сталь 12Х18Н9ТЛ  наплавка ЦН-6 

2 Крышка Сталь 12Х18Н9Т 

3 Клин Сталь 12Х18Н9Т  наплавка ЦН-12М 

4 Шпиндель Сталь 12Х18Н9Т 

5 Гайка Сталь 12Х18Н9Т 

6 Шпилька Сталь 45Х14Н14В2М 

7 Маховик Сталь 20ГЛ 

8 Набивка сальника АФТ 

 

ЗКЛХ PN 40 
основные размеры, мм 

 
Обозначение DN L D D1 D3 H H1 h1 b d n D0 Масса, кг 
ЗКЛХ 50-40 50 250 160 125 87 860 930 4 17 18 4 240 38 

ЗКЛХ 80-40 80 310 195 160 120 925 1025 4 19 18 8 320 56 

ЗКЛХ 100-40 100 350 230 190 149 925 1025 4 21 22 8 320 62 

ЗКЛХ 150-40 150 450 300 250 203 1185 1330 4,5 27 26 8 400 124 

ЗКЛХ 200-40 200 550 375 320 259 1310 1415 4,5 35 30 12 400 272 



 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАДВИЖЕК 

Предельные значения темпера-
тур при эксплуатации Обозначение 

типа (табли-
ца фигур) 

Материал 
корпуса 

Климатиче-
ское испол-
нение за-
движки по 
ГОСТ 15150-69 

Возможные места 
размещения при 
эксплуатации Рабочей среды 

Окружаю-
щего воздуха 

Вид привода и 
климатиче-
ское исполне-

ние 

30с41нж 

30с541нж 

30с15нж 

30с515нж 

30с76нж 

31с45нж 

Сталь 20Л 

 
У1 

В помещениях и 
на открытом воз-
духе в районах с 
умеренным кли-

матом 

От минус 40°С 

до плюс 425°С 

Не ниже 

минус 40°С 

30лс41нж1 

30лс541нж1 

30лс15нж1 

30лс515нж1 

30лс76нж1 

31лс45нж1 

Сталь 20ГЛ 

 
ХЛ1 

В помещениях и 
на открытом воз-
духе в районах с 
холодным  клима-

том 

От минус 60°С 

до плюс 425°С 

Не ниже 

минус 60°С 

30нж41нж 

30нж541нж 

30нж15нж 

30нж515нж 

30нж76нж 

31нж45нж 

Сталь  

12Х18Н9ТЛ 

 

УХЛ1 

В помещениях и 
на открытом воз-
духе в районах с 
холодным  клима-

том 

От минус 60°С 

до плюс 565°С 

Не ниже 

минус 60°С 

30нж41нж1 

30нж541нж1 

30нж15нж1 

30нж515нж1 

30нж76нж1 

31нж45нж1 

Сталь  

12Х18Н12М3ТЛ 

 

УХЛ1 

В помещениях и 
на открытом воз-
духе в районах с 
холодным  клима-

том 

От минус 60°С 

до плюс 565°С 

Не ниже 

минус 60°С 

ЗКЛХ 

30нж9нж 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

 

УХЛ1 

В помещениях и 
на открытом воз-
духе в районах с 
умеренным и хо-
лодным климатом 

От минус 196°С 

до плюс 200°С 

Не ниже 

минус 60°С 

Задвижки 
ЗКЛ2 с ручным 
управлением 
от маховика 

30с941нж 

30с915нж 

30с976нж 

31с949нж 

Сталь 20Л 

 
У1 

В помещениях или 
на открытом возду-
хе под навесом в 
районах с умерен-
ным климатом 

От минус 40°С 

до плюс 425°С 

Не ниже 

минус 40°С 

Электропривод 
климатического 
исполнения У1 

30лс941нж1 

30лс915нж1 

30лс976нж1 

31лс949нж1 

Сталь 20ГЛ 

 
ХЛ1 

В помещениях или 
на открытом возду-
хе под навесом в 

районах с холодным  
климатом 

От минус 60°С 

до плюс 425°С 

Не ниже 

минус 60°С 

Электропривод 
климатического 
исполнения 

УХЛ1 

30нж941нж 

30нж915нж 

30нж976нж 

31нж949нж 

Сталь  

12Х18Н9ТЛ 

 

УХЛ1 

В помещениях или 
на открытом возду-
хе под навесом в 

районах с климатом 
в зависимости от 

климатического ис-
полнения электро-

привода 

 

От минус 60 оС 

до плюс 565оС 

 

В зависимости 
от климатиче-
ского исполне-
ния электро-
привода: 

 не ниже минус 
60°С  

 

Электропривод 
климатического 
исполнения: 

УХЛ1  

30нж941нж1 

30нж915нж1 

30нж976нж1 

31нж949нж1 

Сталь  

12Х18Н12М3ТЛ 

 

УХЛ1 

В помещениях или 
на открытом возду-
хе под навесом в 

районах с климатом 
в зависимости от 

климатического ис-
полнения электро-

привода 

 

От минус 60 оС 

до плюс 565оС 

 

В зависимости 
от климатиче-
ского исполне-
ния электро-
привода: 

 не ниже минус 
60°С  

 

Электропривод 
климатического 
исполнения: 

УХЛ1  
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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ 
 
                               Код ОКП 374250 
 

 
            

Клапаны предохранительные предназначены для защиты 

оборудования от недопустимого превышения давления 

сверх установленного и применяются на резервуарах, 

котлах, емкостях, сосудах и трубопроводах для автомати-

ческого сброса рабочей среды в атмосферу или отводя-

щий трубопровод. После снижения давления до нужного 

предела предохранительный клапан прекращает сброс 

среды. Расчет пропускной способности по ГОСТ 12.2.085. 

Предохранительные клапаны предназначены для 

жидкой и газообразной, химической или нефтяной рабо-

чих сред. Нормы герметичности в затворе по ГОСТ 9789-

75. 

Клапаны предохранительные пружинные – пря-

мого действия, направление подачи среды – под золотник. 

Усилие сжатой пружины прижимает золотник к седлу, 

при превышении давления рабочей среды сверх установ-

ленной величины, на золотник действует противоположно 

направленная сила, которая сжимает пружину и открыва-

ет проход для сброса рабочей среды. После снижения 

давления перед клапаном до давления обратной посадки, 

золотник под действием усилия пружины вновь прижима-

ется к седлу, прекращая сброс среды. 

            Давление закрытия клапанов – Рз не менее 0,8Рн 

 Рн – давление настройки, наибольшее, избыточ-

ное давление на входе в клапан, при котором обеспечива-

ется заданная герметичность в затворе. Давление полного 

открытия клапанов равно: 

 (Рн+0,5) кгс/см
2 – при давлении настройки от 0,5 

до 3 кгс/см2; 

1,15 Рн кгс/см
2 – при давлении настройки свыше 3 

кгс/см2 до 60 кгс/см2; 

1,1 Рн кгс/см
2 – при давлении настройки свыше 60 

кгс/см2. 

Изготовление      и     поставка 
по ТУ 3742–004–07533604–95 

Давление начала открытия Рн.о. (установочное 

давление Руст) – заранее установленное давление на входе 

в клапан, при котором начинается подъем золотника кла-

пана и открытие клапана. Регулировку клапана на давле-

ние начала открытия изготовитель производит без проти-

водавления на выходе клапана (сброс испытательной сре-

ды происходит в атмосферу). 

При заказе потребитель должен указать давление 

начала открытия (установочное давление), на которое не-

обходимо настроить клапан. При этом необходимо учи-

тывать действие противодавления, если оно имеется в 

системе на выходе из клапана. 

Клапаны с сильфоном – механизм уравновешен-

ного типа, что компенсирует действие противодавления 

на выходе из клапана. Сильфон также защищает пружину 

клапана от вредного воздействия рабочей среды, повы-

шенной или пониженной температуры рабочей среды. 

Сильфонные клапаны из стали 12Х18Н9ТЛ предназначе-

ны для рабочих сред с температурой до минус 110°С. 

По маркам стали клапаны предохранительные из-

готавливаются в трех исполнениях: 

1. Корпус-сталь 20Л, золотник, седло – из стали 20Х13 

(тип 17С…У1); 

2. Корпус-сталь 12Х18Н9ТЛ, золотник, седло – из стали 

12Х18Н9Т с наплавкой ЦН-12М (тип 

17нж…У1;17нж… (УХЛ1). 

Пружина во всех исполнениях изготавливается из 

стали 50ХФА. 

Для проверки исправности действия клапана в 

рабочем состоянии клапаны СППКР имеют устройство 

для ручного открывания и продувки клапана, клапаны 

СППК - без устройства для ручного открывания. 

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных  

поверхностей фланцев клапанов по ГОСТ 12815-80.  

Клапаны DN25 PN100 кгс/см2 изготавливаются с резьбо-

вым  штуцерно-торцовым присоединением: М48х2 на 

входе, М56х2 на выходе. 

При заказе клапанов необходимо указать наименование 

изделия, обозначение, размер номинальный (условный 

проход) (DN, мм), номинальное (условное) давление (PN, 

кгс/см2), давление начала открытия (Рн.о, кгс/см
2) или но-

мер пружины, исполнение по материалу и необходимость 

устройства для ручного открывания. 

Пример обозначения при заказе (и в другой документа-

ции) клапана DN50 PN 40 кгс/см2 из стали 12Х18Н9ТЛ с 

ручным открыванием, давлением начала открытия – Рн.о 

14 кгс/см2: 

“Клапан предохранительный СППК4Р–50–40 DN50 PN40 

кгс/см2 Рн.о 14 кгс/см2 17нж25нж”. 
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КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ. Основные параметры. 

Обозначение 

изделия 

Обозначе-

ние 

типа 

(Таблица 

фигур) 

DN, 

мм, 

вход 

PN, 

кгс/ 

см2 

вход 

DN1, 

мм, 

вы-

ход 

PN1, 

кгс/ 

см2 

вы-

ход 

dc, 

мм 

Fc, 

мм2 
α1 

газа 

α2 

жид. 

Материал 

корпуса 

Н, 

мм 

Н1, 

мм 

L, 

мм 

L1, 

мм 

Масса, 

кг 

СППК4Р-50-16 17с6нж 16 6 595 - 29 

СППК4-50-16 17с7нж 16 6 - 570 26 

СППК4 Р-50-40 17с21нж 40 16 595 - 31 

СППК4-50-40 17с23нж 

50 

40 

80 

16 

33 854,9 0,8 0,5 Сталь 20Л 

- 570 

130 155 

28 

СППК4-50-16 нж 17нж13нж 16 6 - 600 27 

СППК4-50-40 нж 17нж14нж 40 16 - 600 29 

СППК4Р-50-16 нж 17нж17нж 16 6 660 - 30 

СППК4Р-50-40 нж 17нж25нж 

50 

40 

80 

16 

30 706,5 0,6 0,3 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

660 - 

130 155 

31 

СППК5Р-50-63 17с16нж 63 720 - 49 

СППК5-50-63 17с16нж1 63 - 675 45 

СППК5Р-50-160 17с8нж 160 720 - 54 

СППК5-50-160 17с8нж1 

50 

160 

80 40 33 854,9 0,8 0,4 Сталь 20Л 

- 675 

145 160 

50 

СППК4Р-50-63 нж 17нж89нж 63 720 - 42 

СППК4-50-63 нж 17нж85нж 63 - 675 39 

СППК4Р-50-160 нж 17нж90нж 160 720 - 47 

СППК4-50-160 нж 17нж80нж 

50 

160 

80 40 25 490,6 0,6 0,1 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

- 675 

145 160 

44 

СППК4Р-80-16 17с6нж 16 6 675 - 40 

СППК4-80-16 17с7нж 16 6 - 650 37 

СППК4Р-80-40 17с21нж 40 16 675 - 44 

СППК4-80-40 17с23нж 

80 

40 

100 

16 

40 1256 0,8 0,5 Сталь 20Л 

- 650 

150 175 

39 

СППК4-80-16 нж 17нж13нж 16 6 - 690 39 

СППК4-80-40 нж 17нж14нж 40 16 - 690 41 

СППК4Р-80-16 нж 17нж17нж 16 6 740 - 42 

СППК4Р-80-40 нж 17нж25нж 

80 

40 

100 

16 

40 1256 0,6 0,3 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

740 - 

150 175 

44 

СППК4-80-63 17с85нж 63 40 1256 - 715 52 

СППК4Р-80-63 17с89нж 63 40 1256 760 - 55 

СППК4-80-160 17с80нж 160 33 854,9 - 715 64 

СППК4Р-80-160 17с90нж 

80 

160 

100 40 

33 854,9 

0,6 0,1 Сталь 20Л 

760 - 

165 195 

68 

СППК4-80-63 нж 17нж85нж 63 - 770 55 

СППК4Р-80-63 нж 17нж89нж 63 
40 1256 

820 - 61 

СППК4-80-160 нж 17нж80нж 160 - 770 64 

СППК4Р-80-160 нж 17нж90нж 

80 

160 

100 40 

33 854,9 

0,6 0,1 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

820 - 

165 195 

70 

СППК5Р-100-16 17с6нж 16 770 - 53 

СППК5-100-16 17с7нж 16 - 730 50 

СППК5Р-100-40 17с21нж 40 770 - 58 

СППК5-100-40 17с23нж 

100 

40 

150 16 48 1808 0,8 0,5 
Сталь 

20Л 

- 730 

160 200 

55 

СППК5Р-100-16 нж 17нж6нж 16 770 - 53 

СППК5-100-16 нж 17нж7нж 16 - 730 
160 200 

50 

СППК5Р-100-40 нж 17нж21нж 40 770 - 58 

СППК5-100-40 нж 17нж23нж 

100 

40 

150 16 48 1808 0,8 0,5 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

- 730 
180 200 

55 

СППК4-100-63 нж 17нж85нж - 775 83 

СППК4Р-100-63 нж 17нж89нж 
100 63 125 40 48 1808 0,4 0,1 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 855 - 
195 225 

85 
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Обозначение 

изделия 

Обозначение 

типа 

(Таблица фи-

гур) 

DN, 

мм, 

вход 

PN, 

кгс/ 

см2 

вход 

DN1, 

мм, 

выход 

PN1, 

кгс/ 

см2 

вы-

ход 

dc, 

мм 

Fc, 

мм2 
α1 

газа 

α2 

жид. 

Материал кор-

пуса 

Н, 

мм 

Н1, 

мм 

L, 

мм 

L1, 

мм 

Мас-

са, 

кг 

СППК4-150-16 17с7нж 16 6 - 91 

СППК4-150-40 17с23нж 40 16 - 
860 

96 

СППК4Р-150-16 17с6нж 16 6 - 94 

СППК4Р-150-40 17с21нж 

150 

40 

200 

16 

75 4415 0,8 0,56 Сталь 20Л 

940 
- 

 

205 

 

230 

99 

СППК4-150-16 нж 17нж7нж 16 6 - 91 

СППК4-150-40 нж 17нж23нж 40 16 - 
860 

96 

СППК4Р-150-16 нж 17нж6нж 16 6 - 94 

СППК4Р-150-40 нж 17нж21нж 

150 

40 

200 

16 

75 4415 0,8 0,56 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
940 

- 

 

205 

 

230 

99 

СППК4-200-16 17с13нж - 1000 176 

СППК4Р-200-16 17с17нж 
200 16 300 6 142 15828 0,4 0,23 Сталь 20Л 

1060 - 
280 320 

180 

СППК4-25-40 17с14нж - 514 20 

СППК4Р-25-40 17с25нж 
25 40 40 16 16 201 0,6 0,1 Сталь 20Л 

558 - 
100 120 

23 

СППК-25-100 17с81нж - 462 9 

СППКР-25-100 17с84нж 
25 100 32 40 12 113 0,4 0,1 Сталь 20Л 

507 - 
85 80 

12 

СППКР-25-100 нж 17нж84нж 507 - 12 

СППК-25-100 нж 17нж81нж 
25 100 32 40 12 113 0,4 0,1 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ - 462 
85 80 

9 

СППК4-200-16 нж 17нж13нж - 1060 176 

СППК4Р-200-16 нж 17нж17нж 
200 16 300 6 142 15828 0,4 0,23 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 1000 - 
280 320 

180 

СППК4-25-40 нж 17нж14нж - 514 21 

СППК4Р-25-40 нж 17нж25нж 
25 40 40 16 16 201 0,6 0,1 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 558 - 
100 120 

24 

СППК4Р-25-160 17с9нж 25 160 40 40 12 113 0,6 0,3 Сталь 20Л 550 - 105 125 30 

СППК5Р-100-63 17с16нж 63 3115,7 970 155 

СППК5Р-100-63-01 17с16нж2 72 4069,4 970 
- 

155 

СППК5-100-63 17с16нж1 63 3115 925 150 

СППК5-100-63-01 17с16нж3 

100 63 150 40 

72 4069 

0,8 0,4 
Сталь  

20Л 
- 

925 

235 245 

150 

СППК5Р-100-160 17с8нж 48 1808 970 160 

СППК5Р-100-160-01 17с8нж2 56 2461 970 
- 

160 

СППК5-100-160 17с8нж1 48 1808 925 155 

СППК5-100-160-01 17с8нж3 

100 160 150 40 

56 2461 

0,8 0,4 
Сталь  

20Л 
- 

925 

235 245 

155 

СППК5Р-50-63 нж  УХЛ1 17нж16нж 63 720 - 49 

СППК5-50-63 нж  УХЛ1 17нж16нж1 63 - 675 45 
СППК5Р-50-160 нж  УХЛ1 17нж8нж 160 720 - 54 
СППК5-50-160 нж УХЛ1 17нж8нж1 

50 

160 

80 40 33 854,9 0,8 0,4 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

- 675 

145 160 

50 

СППК5Р-100-63 нж ХЛ1 17нж16нж 63 3115 970 155 
СППК5Р-100-63 нж1 УХЛ1 17нж16нж2 72 4069 970 

- 
155 

СППК5-100-63 нж УХЛ1 17нж16нж1 63 3115 925 150 
СППК5-100-63 нж1 ХЛ1 17нж16нж3 

100 63 150 40 

72 4069 

0,8 0,4 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
- 

925 

235 245 

150 

СППК5Р-100-160 нж УХЛ1 17нж8нж 48 1808 970 160 
СППК5Р-100-160 нж1 УХЛ1 17нж8нж2 56 2461 970 

- 
160 

СППК5-100-160 нж ХЛ1 17нж8нж1 48 1808 925 155 
СППК5-100-160 нж1 УХЛ1 17нж8нж3 

100 160 150 40 

56 2461 

0,8 0,4 
Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
- 

925 

235 245 

155 

СППК4Р-50-16 УХЛ1 17нж17нж 50 80 30 706,5 595 - 130 155 30 

СППК4Р-80-16 УХЛ1 17нж17нж 80 100 
 

40 1256 
0,6 0,3 

675 - 150 175 42 

СППК5Р-100-16 УХЛ1 17нж6нж 100 150 16 48 1808 0,5 770 - 160 200 62 

СППК4Р-150-16 УХЛ1 17нж6нж 150 200 75 4415 
0,8 

0,56 940 - 205 230 94 
СППК4Р-200-16 УХЛ1 17нж17нж 200 300 142 15828 0,4 0,23 1250 - 280 320 180 

СППК4-50-16 УХЛ1 17нж13нж 50 80 30 706,5 - 570 130 155 27 

СППК4-80-16 УХЛ1 17нж13нж 80 100 

6 

40 1256 
0,6 0,3 

- 650 150 175 39 
СППК5-100-16 УХЛ1 17нж7нж 100 

16 

150 16 48 1808 0,8 0,5 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

- 730 160 200 58 
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СППК4-150-16 УХЛ1 17нж7нж 150 200 75 4415  0,56 - 860 205 230 91 
СППК4-200-16 УХЛ1 17нж13нж 200 

 

300 
6 

142 15828 0,4 0,23 - 1170 280 320 176 
СППК4Р-50-40 УХЛ1 17нж25нж 50 80 30 706,5 595 - 130 155 31 
СППК4Р-80-40 УХЛ1 17нж25нж 80 100 40 1256 

0,6 0,3 
675 - 150 175 44 

СППК5Р-100-40 УХЛ1 17нж21нж 100 150 48 1808 0,5 770 - 180 200 70 
СППК4Р-150-40 УХЛ1 17нж21нж 150 200 75 4415 

0,8 
0,56 940 - 205 230 99 

СППК4-50-40 УХЛ1 17нж14нж 50 80 30 706,51 - 570 130 155 29 

СППК4-80-40 УХЛ1 17нж14нж 80 100 40 1256 
0,6 0,3 

- 650 150 175 41 
СППК5-100-40 УХЛ1 17нж23нж 100 150 48 1808 0,5 - 730 180 200 65 
СППК4-150-40 УХЛ1 17нж23нж 150 

40 

 

200 

16 

75 4415 
0,8 

0,56 - 860 205 230 96 
СППК4Р-80-63 УХЛ1 17нж89нж 80 760 - 68 

СППК4-80-63 УХЛ1 17нж85нж 80 

63 

 
40 1256 

- 715 65 
СППК4Р-80-160 УХЛ1 17нж90нж 80 760 - 72 
СППК4-80-160 УХЛ1 17нж80нж 80 

160 

100 40 

33 854,9 

 

- 715 

165 195 

69 
СППК4Р-25-40 УХЛ1 17нж25нж 558 - 24 

СППК4-25-40 УХЛ1 17нж14нж 
25  

- 514 
100 120 

21 

СППК4С-25-40нж УХЛ1 17нж14нж1 25 

40 16 201 

0,6 0,1 

515 100 120 22 
СППК4С-50-40нж  УХЛ1 17нж14нж1 

40 16 

0,5 580 130 155 28 

СППК5С-50-63нж УХЛ1 17нж16нж1 63 37 
СППК5С-50-160 нж УХЛ1 17нж8нж1 

50 

160 

80 
40 

33 854,9 
0,4 690 145 160 

42 

СППК4С-80-40 нж УХЛ1 17нж14нж1 80 100 40 1256 665 150 175 39 

СППК5С-100-40 нж УХЛ1 17нж23нж1 
40 16 

48 1808 
0,5 

745 160 200 55 

СППК5С-100-63 нж УХЛ1 17нж16нж1 63 72 4069 150 
СППК5С-100-160 нж УХЛ1 17нж8нж1 

100 

 
160 

150 
40 

48 1808 
0,4 940 235 245 

155 

СППК4С-150-16 нж УХЛ1 17нж7нж1 16 6 91 

СППК4С-150-40 нж УХЛ1 17нж23нж1 

 

150 

 40 
200 

16 
75 4415 

0,8 

 

0,56 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 

 

- 

 

 

875 205 230 
94 
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Чертежи исполнения фланцев корпуса клапана 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PN 16 PN 40 

PN 25; PN 100 PN 63; PN 160 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

17с 17нж 

Климатическое исполнение Наименование параметра 

У1 У1 УХЛ1 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, аммиак, 

природный газ, нефть, нефте-

продукты, жидкие и газооб-

разные углеводороды и среды, 

не агрессивные к стали 20Л. 

Скорость коррозии не более 

0,1 мм/год 

Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ 

влажный, нефтепродукты, содержащие се-

роводород до 0,1%, жидкие и газообразные 

углеводороды, нефтехимические среды, 

скорость коррозии в которых стали 

12Х18Н9ТЛ не более 

0,1 мм/год. 

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С 

до плюс 4250С 

от минус 400С 

до плюс 6000С 

от минус 600С 

до плюс 6000С 

Условия эксплуатации 

ГОСТ 15150-69 
У1, Т1 У1, Т1 УХЛ1 

Минимальная температура 

окружающего воздуха минус 400С минус 400С минус 600С 

ИСПОЛНЕНИЯ ФЛАНЦЕВ КОРПУСА КЛАПАНА 

Входной фланец Выходной фланец 
Номинальное  
(условное) 

давление клапана, 
кгс/см2 PN, кгс/см2 

Присоединитель-
ные размеры и  
уплотнительная 
поверхность по 
ГОСТ 12815-80 

PN, кгс/см2 

Присоединительные 
размеры и  

уплотнительная 
поверхность по 
ГОСТ 12815-80 

PN 16 16 Исполнение 1 6 или 16 Исполнение 1 

PN 40 40 Исполнение 3 16 Исполнение 1 

PN 63 63 Исполнение 7 40 Исполнение 3 или 2 

PN 160 160 Исполнение 7 40 Исполнение 3 или 2 
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PN 16 
основные размеры, мм 

DN D D1 D2 d n b DN1 D3 D4 D5 d1 n1 b1 L L1 

50 160 125 102 18 4 14 80 185 150 128 18 4 13 130 155 

80 195 160 133 18 4 17 100 205 170 148 18 4 13 150 175 

100 215 180 158 18 8 17 150 280 240 212 22 8 21 160 200 

150 280 240 212 22 8 21 200 315 280 258 18 8 17 205 230 

200 335 295 268 22 12 23 300 435 395 365 22 12 18 280 320 

PN 40 
основные размеры, мм 

DN D D1 D2 D6 d n b DN1 D3 D4 D5 d1 n1 b1 L L1 

25 115 85 68 58 14 4 14 40 145 110 88 18 4 14 100 120 

50 160 125 102 88 18 4 17 80 195 160 133 18 4 17 130 155 

80 195 160 133 121 18 8 19 100 215 180 158 18 8 17 150 175 

100 230 190 158 150 22 8 21 150 280 240 212 22 8 21 160 200 

150 300 250 212 204 26 8 27 200 335 295 268 22 12 23 205 230 

PN 63 
основные размеры, мм 

DN D D1 D2 D7 d n b DN1 D3 D4 D5 D8 d1 n1 b1 L L1 

50 175 135 102 85 22 4 23 80 195 160 133 121 18 8 18 145 160 

80 210 170 133 115 22 8 27 100 230 190 158 150 22 8 21 165 195 

100 250 200 - 145 26 8 42 150 300 250 212 204 26 8 27 235 245 

PN 160 
основные размеры, мм 

DN D D1 D2 D7 d n b DN1 D3 D4 D5 D8 d1 n1 b1 L L1 

25 135 100 68 50 18 4 24 40 145 110 88 76 18 4 21 105 125 

50 195 145 115 95 26 4 27 80 195 160 133 121 18 8 18 145 160 

80 230 180 150 130 26 8 33 100 230 190 158 150 22 8 21 165 195 

100 265 210 - 145 30 8 42 150 300 250 212 204 26 8 27 235 245 

Материалы основных деталей клапанов предохранительных 

17с 17нж 17нж 
климатическое исполнение 

№ 
пози-
ции 

Наименование 
детали 

У1 У1 УХЛ1 

1 Корпус Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н9ТЛ 

2 Крышка Сталь 20 Сталь 20 12Х18Н9Т 

3 Седло 20Х13 12Х18Н9Т 12Х18Н9Т 

4 Золотник 20Х13 12Х18Н9Т 12Х18Н9Т 

5 Шток 20Х13 12Х18Н9Т 12Х18Н9Т 

6 Гайка Сталь 25 Сталь 25 12Х18Н9Т 

7 Шпилька Сталь 35 Сталь 35 12Х18Н9Т 

8 Пружина 50ХФА 50ХФА 50ХФА 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА 

Обозначение 
клапана 

PN, 
кгс/см2 

Диаметр проточной части 
седла  
dc, мм 

Пределы 
давлений настройки на начало 

открытия 
Рн, кгс/см

2 

Номер пружины по 
заводской специфика-

ции 

1 2 3 4 5 

2…4 7 

4….8 8 

8…16 1 

16…25 2 

СППК4 25-40 

СППК4Р 25-40 

СППК4С 25-40 

 

40 16 

25…40 3 

2…4 7 

4…8 8 

8….16 1 

16…25 2 

25…50 3 

50…80 4 

СППК 25-100 

СППКР 25-100 
100 12 

80…100 5 

0,5…1,2 10 

1,2…2,5 11 

2,5…4 12 

4…8 13 

СППК4 50-16 

СППК4Р 50-16 

 

 

16 33 

8…16 14 

0,5…1,2 10 

1,2…2,5 11 

2,5…4 12 

4…8 13 

8…20 14 

20…30 15 

СППК4 50-40 

СППК4Р 50-40 

СППК4С 50-40 

 

40 33 

30…40 16 

25…35 16 

35…44 17 

44…50 18 

СППК4 50-63 

СППК4Р 50-63 
63 33 

50…63 19 

63…100 20 

100…140 21 
СППК4 50-160 

СППК4Р 50-160 
160 25 

140…160 22 

0,5…1,2 30 

1,2…3 31 

3…5 32 

5…8 33 

СППК4 80-16 

СППК4Р 80-16 
16 40 

8…16 34 

0,5…1,2 30 

1,2…3 31 

3…5 32 

5…8 33 

8…20 35 

20…30 36 

СППК4 80-40 

СППК4Р 80-40 

СППК4С 80-40 

 

40 40 

30…40 37 

25…35 38 

35…44 37 

44…50 39 

СППК4 80-63 

СППК4Р 80-63 
63 40 

50…63 40 

63…100 41 

100…135 42 
СППК4 80-160 

СППК4Р 80-160 
160 33 

135…160 43 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРУЖИН ПО ДАВЛЕНИЯМ НАСТРОЙКИ КЛАПАНА 

Обозначение 
клапана 

PN, 
кгс/см2 

Диаметр проточной части 
седла  
dc, мм 

Пределы 
давлений настройки на начало 

открытия 
Рн, кгс/см

2 

Номер пружины по 
заводской специфика-

ции 

1 2 3 4 5 

0,5…1 50 

0,8…1,6 51 

1,5…3 52 

2,5…4,5 53 

4,5…8,5 54 

СППК5 100-16 

СППК5Р 100-16 
16 48 

8…16 55 

8…16 55 

16…26 56 

СППК5 100-40 

СППК5Р 100-40 

СППК5С 100-40 

40 48 

26…40 57 

25…40 57 

40…48 58 
СППК4 100-63 

СППК4Р 100-63 
63 48 

48…63 59 

0,5…1,5 70 

1,5…3 71 

3…5 72 

5…8 73 

8…12 74 

СППК4 150-16 

СППК4Р 150-16 

СППК4С 150-16 

16 75 

12…16 75 

8…12 74 

12…18 75 

18…25 76 

25…35 77 

СППК4 150-40 

СППК4Р 150-40 

СППК4С 150-40 

40 75 

35…40 78 

0,5…1 72 

1…2 73 

2…3 74 

3…5 75 

5…7 76 

7…9 77 

9…12 78 

СППК4 200-16 

СППК4Р 200-16 
16 142 

12…16 79 

25…40 77а 

40…55 80 63 

55…63 81 

25…40 80 

40…50 81 

50…58 82 

СППК5 100-63 

СППК5Р 100-63 

СППК5С 100-63 

63 

72 

58…63 83 

63…100 80 

100…125 81 

110…145 82 
48 

135…160 83 

63…88 81 

88…105 82 

СППК5 100-160 

СППК5Р 100-160 

СППК5С 100-160 

160 

56 

105…125 83 

20…34 55 

30…54 56 

СППК5 50-63 

СППК5Р 50-63 

СППК5С 50-63 

63 33 

50…63 57 

53…90 58 

85…124 59 

124…141 60 

СППК5 50-160 

СППК5Р 50-160 

СППК5С 50-160 

160 33 

140…160 61 

СППК4Р 25-160 160 12 100…160 9 
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УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ  
  предохранительных клапанов 

 

 
Устройство переключающее  устанавлива-

ется в тех случаях, когда по условиям работы 

может возникнуть необходимость отключения 

одного предохранительного клапана и одновре-

менно, без остановки рабочего процесса, под-

ключения другого, для изменения направления 

потока среды, для смешивания сред. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-
93 класс А. 

Каждый предохранительный клапан дол-

жен быть рассчитан на полную пропускную 

способность. 

В устройстве переключающем при враще-

нии маховика происходит перемещение запор-

ного органа с одного седла к другому, тем са-

мым с защищаемым объектом будут соединены 

или один предохранительный клапан, или оба. 

Ползун, установленный на шпинделе, ука-

зывает расположение запорного органа. 

Устройство переключающее за дополни-

тельную оплату может поставляться в комплек-

те с предохранительными клапанами, а также с 

фланцами, прокладками и крепежными деталя-

ми для присоединения к трубопроводу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Код ОКП 374200 

Изготовление и поставка по ТУ 3742-007-
07533604-2003 

 

При установке блока, состоящего из уст-

ройства переключающего и предохранительных 

клапанов необходимо предусмотреть дополни- 

тельное крепление системы, обеспечивающее 

жесткость и прочность конструкции. 

Устройства переключающие, при необхо-

димости могут изготавливаться на вход и выход 

предохранительных клапанов и соединяться 

между собой цепной передачей, с целью син-

хронного управления. В этом случае устройства 

переключающие комплектуются звездочками 

для цепной передачи. При вращении маховика 

одного из устройств переключающих (напри-

мер, установленного на входе к клапанам) про-

исходит одновременное перемещение запорного 

органа обоих устройств переключающих и пе-

рекрытие трубопровода на входе и выходе к 

предохранительному клапану. Необходимость 

такого исполнения указывается в заказе. 

Пример обозначения при заказе устройства 

переключающего DN50 мм PN 16 кгс/см
2 
из ста-

ли 12Х18Н9ТЛ, строительная длина 340 мм: 

«Устройство переключающее DN 50  

PN 16 кгс/см
2 
ПУ-50-16-02нж, 23нж16нж»
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Материалы основных деталей устройств переключающих 

№ 

поз. 

Наименование 

деталей 

23с16нж, 23с16нж1, 

23с17нж, 23с17нж1, 

23с18нж, 23с19нж, 23с20нж 

23нж16нж, 23нж16нж1, 

23нж17нж, 23нж17нж1, 

23нж18нж, 23нж19нж, 

23нж20нж 

23нж16нж2, 23нж16нж3, 

23нж17нж1, 23нж17нж2, 

23нж17нж3, 23нж18нж1, 

23нж19нж1 

23лс16нж, 23лс16нж1, 

23лс17нж, 23лс17нж1, 

23лс18нж1, 23лс19нж, 

23лс20нж 
1 Корпус 20Л ГОСТ 977 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977 20ГЛ ГОСТ 21357 

2; 
2а 

Угольник 20Л ГОСТ 977 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977 20ГЛ ГОСТ 21357 

3;3а Седло 
20 ГОСТ 1050 
с наплавкой 

12Х18Н9Т ГОСТ 5632 
с наплавкой 

10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 
с наплавкой 

09Г2С ГОСТ 19281 
с наплавкой 

4 Шпилька 35 ГОСТ 1050 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632 20ХН3А, 40Х ГОСТ 4543 

5 Гайка 25 ГОСТ 1050 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 20ХН3А, 35Х ГОСТ 4543 

6 Золотник 
20 ГОСТ 1050 
с наплавкой 

12Х18Н9Т ГОСТ 5632 
с наплавкой 

10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 
с наплавкой 

09Г2С ГОСТ 19281 
с наплавкой 

7 Шпиндель 20Х13 ГОСТ 5632 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 14Х17Н2, 20Х13 ГОСТ 5632 

8 Стойка 20Л ГОСТ 977 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 5632 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977 20ГЛ ГОСТ 21357 

9 Набивка сальника 
АГИ ГОСТ 5152 или кольца 

ТРГ по ТУ2531-007-21694136 
АГИ ГОСТ 5152 или кольца ТРГ 

по ТУ 2531-007-21694136 
Кольцо ТРГ по ТУ 2531-007-

21694136 
АГИ ГОСТ 5152 или кольца 

ТРГ по ТУ2531-007-21694136 

10 Прокладка 

ТИИР-752 (ПДД) 
ТУ 2577-006-12058737-2002 

Стальная овальная для 
PN 160, 63 

ПУТГ-2-АПН-04 
ТУ 2577-006-12058737-2002 
Стальная овальная для PN 

160, 63 

ПУТГ-2-АПН-04 
ТУ 2577-006-12058737-2002 

Стальная овальная для 
PN 160, 63 

ПУТГ-2-АПН-04 
ТУ 2577-006-12058737-2002 

Стальная овальная для 
PN 160, 63 

Показатели назначения 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, аммиак
*
, 

нефть, нефтепродукты, при-
родный газ, газоконденсат, 
жидкие и газообразные угле-
водородные среды, не агрес-

сивные к стали 20Л. 

Вода, воздух, нефть, пар, 
аммиак

*
, природный газ 

влажный, нефтепродукты, 
содержащие сероводород до 
0,1%, жидкие и газообразные 
углеводороды, химические 
среды, скорость коррозии в 

которых стали 12Х18Н9ТЛ не 
более 0,1 мм/год 

Вода, воздух, нефть, пар, 
аммиак

*
, природный газ 

влажный, нефтепродукты, 
содержащие сероводород 
свыше 0,1%, жидкие и газо-
образные углеводороды, хи-
мические среды, скорость 
коррозии в которых стали 

12Х18Н12М3ТЛ не более 0,1 
мм/год 

Вода, воздух, пар, аммиак
*
, 

нефть, нефтепродукты, при-
родный газ, газоконденсат, 
жидкие и газообразные угле-
водородные среды, не агрес-

сивные к стали 20ГЛ 

Температура 
рабочей среды 

От минус 40
0
С, 

до плюс 425
0
С 

От минус 60
0
С, 

до плюс 600
0
С 

От минус 60
0
С, 

до плюс 600
0
С 

От минус 60
0
С, 

до плюс 425
0
С 

Климатические 
условия эксплуатации 

по ГОСТ 15150 
У1 УХЛ1, Т1 УХЛ1, Т1 ХЛ1 

Минимальная 
температура 

окружающего воздуха 
при эксплуатации 

Минус 40
0
С Минус 60

0
С Минус 60

0
С Минус 60

0
С 

 

 * - заказе указывать как дополнительное требование
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Обозначение 
изделия 

Таблица фигур 

Давление 
условное 

(номинальное) 
PN, кгс/см

2
 

Температура 
рабочей 
среды 

Проход 
условный 

(номинальный 
размер) 
DN, мм 

Материал 
корпусных деталей 

Масса, кг, 
не более 

ПУ 50-16 23с16нж 39 

-01 23с16нж1 

До 

425
0
С 

Сталь 20Л 
43 

-02 нж 23нж16нж 39 

-03 нж 23нж16нж1 

До 

600
0
С 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 
43 

-04 нж1 23нж16нж2 39 

-05 нж1 23нж16нж3 

До 

600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 43 

-06 хл1 23лс16нж 39 

-07 хл1 23лс16нж1 

16 

До 

425
0
С 

50 

Сталь 

 20ГЛ 43 

ПУ 80-16 23с16нж 57 

-01 23с16нж1 

До 

425
0
С 

Сталь 20Л 
62 

-02 нж 23нж16нж 57 

-03 нж 23нж16нж1 

До 

600
0
С 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 
62 

-04 нж1 23нж16нж2 57 

-05 нж1 23нж16нж3 

До 

600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 62 

-06 хл1 23лс16нж 57 

-07 хл1 23лс16нж1 

16 

До 

425
0
С 

80 

Сталь 20ГЛ 
62 

ПУ100-16 23с16нж 79 

-01 23с16нж1 

До 

425
0
С 

Сталь 20Л 
87 

-02 нж 23нж16нж 79 

-03 нж 23нж16нж1 

До 

600
0
С 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 
87 

-04 нж1 23нж16нж2 79 

-05 нж1 23нж16нж3 

До 

600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 87 

-06 хл1 23лс16нж 79 

-07 хл1 23лс16нж1 

16 

До 

425
0
С 

100 

Сталь 20ГЛ 
87 

ПУ 150-16 23с16нж 180 

-01 23с16нж1 

До 

425
0
С 

Сталь 20Л 
195 

-02 нж 23нж16нж 180 

-03 нж 23нж16нж1 

До 

600
0
С 

Сталь 12Х18Н9ТЛ 
195 

-04 нж1 23нж16нж2 180 

-05 нж1 23нж16нж3 

До 

600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 195 

-06 хл1 23лс16нж 180 

-07 хл1 23лс16нж1 

16 

До 

425
0
С 

150 

Сталь 20ГЛ 
195 

ПУ 50-40 23с17нж 39 

-01 23с17нж1 
До 425

0
С Сталь 20Л 

43 

-02 нж 23нж17нж 39 

-03 нж 23нж17нж1 
До 600

0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 

43 

-04 нж1 23нж17нж2 39 

-05 нж1 23нж17нж3 
До 600

0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 43 

-06 хл1 23лс17нж 39 

-07 хл1 23лс17нж1 

40 

До 425
0
С 

50 

Сталь 20ГЛ 
43 

ПУ 80-40 23с17нж 75 

-01 23с17нж1 
До 425

0
С Сталь 20Л 

84 

-02 нж 23нж17нж 75 

-03 нж 23нж17нж1 
До 600

0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 

84 

-04 нж1 23нж17нж2 75 

-05 нж1 23нж17нж3 
До 600

0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 84 

-06 хл1 23лс17нж 75 

-07 хл1 23лс17нж1 

40 

До 425
0
С 

80 

Сталь 20ГЛ 
84 
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Обозначение 
изделия 

 

Таблица фигур 

Давление 
условное 

(номинальное) 
PN, кгс/см

2
 

Температура 
рабочей 
среды 

Проход 
условный 

(номинальный 
размер) 
DN, мм 

Материал 
корпусных деталей 

Масса, кг, 
не более 

ПУ 100-40 23с17нж 94 

-01 23с17нж1 
До 425

0
С Сталь 20Л 

116 

-02 нж 23нж17нж 94 

-03 нж 23нж17нж1 
До 600

0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 

116 

-04 нж1 23нж17нж2 94 

-05 нж1 23нж17нж3 
До 600

0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 116 

-06 хл1 23лс17нж 94 

-07 хл1 23лс17нж1 

40 

До 425
0
С 

100 

Сталь 20ГЛ 
116 

ПУ 150-40 23с17нж 195 

-01 23с17нж1 
До 425

0
С Сталь 20Л 

215 

-02 нж 23нж17нж 195 

-03 нж 23нж17нж1 
До 600

0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 

215 

-04 нж1 23нж17нж2 195 

-05 нж1 23нж17нж3 
До 600

0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 215 

-06 хл1 23лс17нж 195 

-07 хл1 23лс17нж1 

40 

До 425
0
С 

150 

Сталь 20ГЛ 
215 

ПУ 80-6 23с18нж До 425
0
С  Сталь 20Л 51 

-01 нж 23нж18нж До 600
0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 51 

-02 нж1 23нж18нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
51 

-03 хл1 23лс18нж 

6 

До 425
0
С 

80 

Сталь 20ГЛ 51 

ПУ 100-6 23с18нж До 425
0
С  Сталь 20Л 

 
67 

-01 нж 23нж18нж До 600
0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 67 

-02 нж1 23нж18нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
67 

-03 хл1 23лс18нж 

6 

До 425
0
С 

100 

Сталь 20ГЛ 67 

ПУ 25-40 23с17нж До 425
0
С  Сталь 20Л 

 
30 

-01 нж 23нж17нж До 600
0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 30 

-02 нж1 23нж17нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
30 

-03 хл1 23лс17нж 

40 

До 425
0
С 

25 

Сталь 20ГЛ 30 

ПУ 200-16 23с16нж До 425
0
С  Сталь 20Л 

 
250 

-01 нж 23нж16нж До 600
0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 250 

-02 нж1 23нж16нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
250 

-03 хл1 23лс16нж 

16 

До 425
0
С 

200 

Сталь 20ГЛ 250 

ПУ 200-6 23с18нж До 425
0
С 

 

Сталь 20Л 

 

241 

-01 нж 23нж18нж До 600
0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 241 

-02 нж1 23нж18нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
241 

-03 хл1 23лс18нж 

6 

До 425
0
С 

200 

Сталь 20ГЛ 241 

ПУ 50-63 23с20нж До 425
0
С Сталь 20Л 95 

-01нж 23нж20нж До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
95 

-02 нж1 23нж20нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
95 

-03 хл1 23лс20нж 

63 

До 425
0
С 

50 

Сталь 20ГЛ 95 

ПУ 80-63 23с20нж До 425
0
С Сталь 20Л 135 

-01нж 23нж20нж До 600
0
С Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
135 

-02 нж1 23нж20нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
135 

-03 хл1 23лс20нж 

63 

До 425
0
С 

80 

Сталь 20ГЛ 135 
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Обозначение 
изделия 

 

Таблица фигур 

Давление 
условное 

(номинальное) 
PN, кгс/см

2
 

Температура 
рабочей 
среды 

Проход 
условный 

(номинальный 
размер) 
DN, мм 

Материал 
корпусных деталей 

Масса, кг, 
не более 

ПУ 100-63 23с20нж До 425
0
С Сталь 20Л 220 

-01 нж 23нж20нж До 600
0
С Сталь 12Х18Н9ТЛ 220 

-02 нж1 23нж20нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
220 

-03 хл1 23лс20нж 

63 

До 425
0
С 

100 

Сталь 20ГЛ 220 

ПУ 50-160 23с19нж До 425
0
С Сталь 20Л 105 

-01нж 23нж19нж До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
105 

-02 нж1 23нж19нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
105 

-03 хл1 23лс19нж 

160 

До 425
0
С 

50 

Сталь 20ГЛ 105 

ПУ 80-160 23с19нж До 425
0
С Сталь 20Л 155 

-01 нж 23нж19нж До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
155 

-02 нж1 23нж19нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
155 

-03 хл1 23лс19нж 

160 

До 425
0
С 

80 

Сталь 20ГЛ 155 

ПУ 100-160 23с19нж До 425
0
С Сталь 20Л 235 

-01нж 23нж19нж До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
235 

-02 нж1 23нж19нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
235 

-03 хл1 23лс19нж 

160 

До 425
0
С 

100 

Сталь 20ГЛ 235 

ПУ 300-6 23с18нж До 425
0
С Сталь 20Л 460 

-01нж 23нж18нж До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н9ТЛ 
460 

-02 нж1 23нж18нж1 До 600
0
С 

Сталь 

12Х18Н12М3ТЛ 
460 

-03 хл1 23лс18нж 

6 

До 425
0
С 

300 

Сталь 20ГЛ 460 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ  

Размеры в мм 

Обозначе-
ние 

DN, 
мм 

PN, 
кгс/см2 

L L1 L2 A D1 D2 D4 D8 D9 D 
n 

отв. 
d H B Dм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ПУ50-16 340 170 750 

-01 430 260 820 

-02 нж 340 170 750 

-03 нж 430 260 820 

-04 нж1 340 170 750 

-05 нж1 430 260 820 

-06 хл1 340 170 750 

-07 хл1 

50 16 

430 260 

250 

820 

125 102 --- --- --- 160 4 18 105 14 320 

ПУ 80-16 430 215 840 

-01 510 295 920 

-02 нж 430 215 840 

-03 нж 510 295 920 

-04нж1 430 215 840 

-05 нж1 510 295 920 

-06 хл1 430 215 840 

-07 хл1 

80 16 

510 295 

250 

920 

160 133 --- --- --- 195 8 18 150 17 320 

ПУ100-16 510 255 250 930 

-01 705 450 360 1230 

-02нж 510 255 250 930 

-03нж 705 450 360 1230 

-04нж1 510 255 250 930 

-05нж1 705 450 360 1230 

-06хл1 510 255 250 930 

-07хл1 

100 16 

705 450 360 1230 

180 158 --- --- --- 215 8 18 165 17 400 

ПУ150-16 705 352,5 360 1260 

-01 780 427,5 430 1350 

-02 нж 705 352,5 360 1260 

-03 нж 780 427,5 430 1350 

-04 нж1 705 352,5 360 1260 

-05 нж1 780 427,5 430 1350 

-06 хл1 705 352,5 360 1260 

-07 хл1 

150 16 

780 427,5 430 1350 

240 212 --- --- --- 280 8 22 220 21 400 

ПУ200-16 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

150 16 780 390 430 1420 295 268 --- --- --- 335 12 22 250 23 540 

ПУ25-40 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

25 40 340 170 250 640 85 --- 57 --- --- 115 4 14 95 14 240 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ  

(продолжение) 

Обозначе-
ние 

DN, 
мм 

PN, 
кгс/см2 

L L1 L2 A D1 D2 D4 D8 D9 D 
n 

отв. 
d H B Dм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ПУ50-40 340 170 750 

-01 430 260 820 

-02 нж 340 175 750 

-03 нж 430 260 820 

-04 нж1 340 170 750 

-05 нж1 430 260 820 

-06 хл1 340 175 750 

-07 хл1 

50 40 

430 260 

250 

820 

125 --- 87 --- --- 160 4 18 105 17 320 

ПУ 80-40 430 215 840 

-01 510 295 920 

-02 нж 430 215 840 

-03 нж 510 295 920 

-04 нж1 430 215 840 

-05 нж1 510 295 920 

-06 хл1 430 215 840 

-07 хл1 

80 40 

510 295 

250 

920 

160 --- 120 --- --- 195 8 18 150 19 320 

ПУ100-40 510 255 250 930 

-01 705 450 360 1230 

-02 нж 510 255 250 930 

-03 нж 705 450 360 1230 

-04 нж1 510 255 250 930 

-05 нж1 705 450 360 1230 

-06 хл1 510 255 250 930 

-07 хл1 

100 40 

705 450 360 1230 

190 --- 149 --- --- 230 8 22 165 21 400 

ПУ150-40 705 352,5 360 1260 

-01 780 427,5 430 1350 

-02 нж 705 352,5 360 1260 

-03 нж 780 427,5 430 1350 

-04 нж1 705 352,5 360 1260 

-05 нж1 780 427,5 430 1350 

-06 хл1 705 352,5 360 1260 

-07 хл1 

150 40 

780 427,5 430 1350 

250 --- 203 --- --- 300 8 26 220 27 400 

ПУ80-6 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

80 6 430 215 250 835 150 128 --- --- --- 185 4 18 150 17 320 

ПУ100-6 

-01нж 

-02нж1 

-03хл1 

100 6 510 255 250 925 170 148 --- --- --- 205 4 18 165 17 400 

ПУ 200-6 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

200 6 780 390 430 1400 280 258 --- --- --- 315 8 18 250 23 540 
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ  

(продолжение) 

 

Обозначе-
ние 

DN, 
мм 

PN, 
кгс/с
м2 

L L1 L2 A D1 D2 D4 D8 D9 D 
n 

отв. 
d H B Dм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ПУ 50-63 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

50 63 430 215 250 875 135 --- --- 85 102 175 4 22 180 26 400 

ПУ 80-63 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

80 63 510 255 360 1220 280 --- --- 105 121 210 8 22 200 22 400 

ПУ 100-63 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

100 63 705 352,5 360 1300 200 --- --- 145 170 250 8 26 220 30 540 

ПУ 50-160 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

50 160 430 215 250 885 145 --- --- 95 115 195 4 26 180 30 400 

ПУ 80-160 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

80 160 510 255 360 1320 180 --- --- 130 150 230 8 26 200 26 400 

ПУ 100-160 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

100 160 705 352,5 360 1310 210 --- --- 145 170 265 8 30 220 38 540 

ПУ 300-6 

-01 нж 

-02 нж1 

-03 хл1 

300 6 780 390 430 1520 395 365 --- --- --- 435 12 22 300 27 840 
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БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

 С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ 

При необходимости можно установить 

переключающее устройство и на выходе из кла-

панов (соответствующего номинального разме-

ра и давления) и соединить оба переключающих 

устройства цепной передачей. В этом случае 

при вращении маховика одного из переклю-

чающих устройств (например, установленного 

на входе к клапанам) происходит одновремен-

ное перемещение запорного органа обоих пере-

ключающих устройств и перекрытие трубопро-

водов на входе и выходе к предохранительному 

клапану, что необходимо для безопасности и 

соблюдения экологических требований. 

Необходимое исполнение указывается при 

заказе изделий. 

По заказу потребителя  за дополнительную 

оплату изделия могут быть укомплектованы 

фланцами, крепежными деталями и прокладка-

ми для присоединения к трубопроводам. 

 

 

 

 

 

№ позиции Наименование 

1 Клапан 

2 ПУ (на входе) 

3 ПУ (на выходе) 
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 
С УСТРОЙСТВАМИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ  

Размеры (мм) Блок 
перекл. 
уст-ва 

Обозначение 
клапанов и 

переключающих 
устройств 

Материал 
корпуса 

PN, 
кгс/см2 

DN, 
мм 

А1 А2 L1 L Б В Dm Н 

Мас-
са, 
кг 

Масса 
Блока, 
кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СППК4Р 50-16 (17с6нж) 16 50 --- --- --- --- --- --- --- 29 

ПУ 50-16-01 16 50 420 --- 260 430 365 --- 320 40 1 

ПУ 80-6 

Сталь 20Л 

6 80 --- 215  --- --- 430 320 

805 

51 

155 

СППК4 50-16 (17с7нж) 16 50 --- --- --- --- --- --- --- 26 

ПУ 50-16-01 16 50 420 --- 260 430 365 --- 320 40 2 

ПУ 80-6 

Сталь 20Л 

6 80 --- 215  --- --- 430 320 

780 

51 

150 

СППК 4 50-16нж(17нж13нж) 16 50 --- --- --- --- --- --- --- 27 

ПУ 50-16-03нж 16 50 420 --- 260 430 365 --- 320 40 3 

ПУ 80-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 80 --- 215  --- --- 430 320 

840 

51 

154 

СППК4Р 50-16нж(17нж17нж) 16 50 --- --- --- --- --- --- --- 30 

ПУ 50-16-03нж 16 50 420 --- 260 430 365 --- 320 40 4 

ПУ 80-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 80 --- 215  --- --- 430 320 

865 

51 

157 

СППК4Р 80-16 (17с6нж) 16 80 --- --- --- --- --- --- --- 40 

ПУ 80-16-01 16 80 465 --- 285 510 475 --- 320 62 5 

ПУ 100-6 

Сталь 20Л 

6 80 --- 255  --- --- 480 400 

975 

67 

215 

СППК4 80-16 (17с7нж) 16 80 --- --- --- --- --- --- --- 37 

ПУ 80-16-01 16 80 465 --- 285 510 475 --- 320 62 6 

ПУ 100-6 

Сталь 20Л 

6 80 --- 255  --- --- 480 400 

950 

67 

210 

СППК4 80-16нж (17нж13нж) 16 80 --- --- --- --- --- --- --- 39 

ПУ 80-16-03нж 16 80 465 --- 285 510 475 --- 320 62 7 

ПУ 100-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 100 --- 255  --- --- 480 400 

1040 

67 

214 

СППК4Р 80-16нж (17нж17нж) 16 80 --- --- --- --- --- --- --- 42 

ПУ 80-16-03нж 16 80 465 --- 285 510 475 --- 320 62 8 

ПУ 100-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 100 --- 255  --- --- 480 400 

1000 

67 

220 

СППК4Р 50-40 (17с21нж) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 31 

ПУ 50-40-01 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 9 

ПУ 80-16 

Сталь 20Л 

16 80 --- 215  --- --- 430 320 

805 

57 

165 

СППК4 50-40 (17с23нж) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 28 

ПУ 50-40-01 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 10 

ПУ 80-16 

Сталь 20Л 

16 80 --- 215  --- --- 430 320 

780 

57 

156 

СППК4 50-40нж (17нж14нж) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 29 

ПУ 50-40-03 нж 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 11 

ПУ 80-16-02 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 80 --- 215  --- --- 430 320 

780 

57 

158 

СППК4Р 50-40нж (17нж25нж) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 31 

ПУ 50-40-03 нж 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 12 

ПУ 80-16-02 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 80 --- 215  --- --- 430 320 

805 

57 

165 

СППК4Р 80-40 (17с21нж) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 44 

ПУ 80-40-01 40 80 465 --- 285 510 475 --- 320 84 13 

ПУ 100-16 

Сталь 20Л 

16 100 --- 255  --- --- 480 400 

975 

72 

250 

СППК4 80-40 (17с23нж) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 39 

ПУ 80-40-01 40 80 465 --- 285 510 475 --- 320 84 14 

ПУ 100-16 

Сталь 20Л 

16 100 --- 255  --- --- 480 400 

950 

72 

240 

СППК4 80-40нж (17нж14нж) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 41 

ПУ 80-40-03 нж 40 80 465 --- 285 510 475 --- 320 84 15 

ПУ 100-16-02 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 100 --- 255  --- --- 480 400 

1000 

72 

244 

СППК4Р 80-40нж (17нж25нж) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 46 

ПУ 80-40-03 нж 40 80 465 --- 285 510 475 --- 320 84 16 

ПУ 100-16-02 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 100 --- 255  --- --- 480 400 

1040 

72 

254 

СППК4 25-40 (17с14нж) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 23 

ПУ 25-40 40 25 420 --- 170 340 310 --- 240 30 17 

ПУ 50-16 

Сталь 20Л 

16 50 --- 170  --- --- 400 320 

700 

32 

118 

СППК4Р 25-40 (17с25нж) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 23 

ПУ 25-40 40 25 420 --- 170 340 310 --- 240 30 18 

ПУ 50-16 

Сталь 20Л 

16 50 --- 170  --- --- 400 320 

700 

32 

120 

 



 

 52 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СППК4 25-40нж (17нж14нж) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 21 

ПУ 25-40-01нж 40 25 420 --- 170 340 310 --- 240 30 19 

ПУ 50-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 50 --- 170  --- --- 400 320 

700 

32 

115 

СППК4Р 25-40нж (17нж25нж) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 24 

ПУ 25-40-01нж 40 25 420 --- 170 340 310 --- 240 30 20 

ПУ 50-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 50 --- 170  --- --- 400 320 

740 

32 

120 

СППК5Р 100-16 (17с6нж) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 53 

ПУ 100-16-01 16 100 615 --- 450 705 530 --- 400 87 21 

ПУ 150-16 

Сталь 20Л 

16 150 --- 352 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

385 

СППК5 100-16 (17с7нж) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 50 

ПУ 100-16-01 16 100 615 --- 450 705 530 --- 400 87 22 

ПУ 150-16 

Сталь 20Л 

16 150 --- 352 --- --- --- 600 400 

1120 

180 

380 

СППК5Р 100-16нж (17нж6нж) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 53 

ПУ 100-16-03нж 16 100 615 --- 450 705 530 --- 400 87 23 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

385 

СППК5 100-16нж (17нж7нж) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 50 

ПУ 100-16-03нж 16 100 615 --- 450 705 530 --- 400 87 24 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352 --- --- --- 600 400 

1120 

180 

380 

СППК5Р 100-40 (17с21нж) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 58 

ПУ 100-40-01 40 100 615 --- 450 705 530 --- 400 116 25 

ПУ 150-16 

Сталь 20Л 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

425 

СППК5 100-40 (17с23нж) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 100-40-01 40 100 615 --- 450 705 530 --- 400 116 26 

ПУ 150-16 

Сталь 20Л 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

420 

СППК5Р 100-40нж (17нж21нж) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 58 

ПУ 100-40-03нж 40 100 615 --- 450 705 530 --- 400 116 27 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

425 

СППК5 100-40нж (17нж23нж) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 100-40-03нж 40 100 615 --- 450 705 530 --- 400 116 28 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1120 

180 

420 

СППК4Р 150-16 (17с6нж) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 94 

ПУ 150-16-01 16 150 710 --- 430 780 670 --- 400 195 29 

ПУ 200-6 

Сталь 20Л 

6 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1380 

241 

635 

СППК4 150-16 (17с7нж) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 91 

ПУ 150-16-01 16 150 710 --- 430 780 670 --- 400 195 30 

ПУ 200-6 

Сталь 20Л 

6 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1300 

241 

630 

СППК4Р 150-16нж (17нж6нж) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 94 

ПУ 150-16-03нж 16 150 710 --- 430 780 670 --- 400 195 31 

ПУ 200-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1380 

241 

635 

СППК4 150-16нж (17нж7нж) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 91 

ПУ 150-16-03нж 16 150 710 --- 430 780 670 --- 400 195 32 

ПУ 200-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1300 

241 

630 

СППК4Р 150-40 (17с21нж) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 99 

ПУ 150-40-01 40 150 710 --- 430 780 670 --- 400 215 33 

ПУ 200-16 

Сталь 20Л 

16 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1380 

250 

681 

СППК4 150-40 (17с23нж) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 96 

ПУ 150-40-01 40 150 710 --- 430 780 670 --- 400 215 34 

ПУ 200-16 

Сталь 20Л 

16 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1300 

250 

675 

СППК4Р 150-40нж (17нж21нж) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 99 

ПУ 150-40-03нж 40 150 710 --- 430 780 670 --- 400 215 35 

ПУ 200-16-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1380 

250 

681 

СППК4 150-40нж (17нж23нж) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 96 

ПУ 150-40-03нж 40 150 710 --- 430 780 670 --- 400 215 36 

ПУ 200-16-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1300 

250 

675 

СППК5Р 50-63 (17с16нж) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 49 

ПУ 50-63 63 50 465 --- 215 430 480 --- 400 95 37 

ПУ 80-40 

Сталь 20Л 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

1040 

75 

275 

СППК5 50-63 (17с16нж1) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 45 

ПУ 50-63 63 50 465 --- 215 430 480 --- 400 95 38 

ПУ 80-40 

Сталь 20Л 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

995 

75 

270 

СППК5Р 50-63нж (17нж16нж)(УХЛ1) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 49 

ПУ 50-63-01нж 63 50 465 --- 215 430 480 --- 400 95 39 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

1040 

75 

275 

СППК5 50-63нж (17нж16нж1) (УХЛ1) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 45 

ПУ 50-63-01нж 63 50 465 --- 215 430 480 --- 400 95 40 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

995 

75 

270 
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СППК5Р 50-160 (17с8нж) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 54 

ПУ 50-160 160 50 465 --- 215 430 480 --- 400 105 41 

ПУ 80-40 

Сталь 20Л 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

1040 

75 

300 

СППК5 50-160 (17с8нж1) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 50 

ПУ 50-160 160 50 465 --- 215 430 480 --- 400 105 42 

ПУ 80-40 

Сталь 20Л 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

995 

75 

290 

СППК5Р 50-160нж (17нж8нж) (УХЛ1) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 54 

ПУ 50-160-01нж 160 50 465 --- 215 430 480 --- 400 105 43 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

1040 

75 

300 

СППК5 50-160нж (17нж8нж1) (УХЛ1) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 50 

ПУ 50-160-01нж 160 50 465 --- 215 430 480 --- 400 105 44 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215  --- --- 445 320 

995 

75 

290 

СППК5Р 100-63 (17с16нж) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-63 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 45 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

735 

СППК5 100-63 (17с16нж1) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 150 

ПУ 100-63 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 46 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

725 

СППК5Р 100-63нж (17нж16нж)(УХЛ1) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-63-01нж 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 47 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

735 

СППК5 100-63нж (17нж16нж1) (УХЛ1) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 150 

ПУ 100-63-01нж 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 48 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

725 

СППК5Р 100-160 (17с8нж) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 160 

ПУ 100-160 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 49 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

780 

СППК5 100-160 (17с8нж1) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-160 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 50 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

770 

СППК5Р 100-160нж (17нж8нж)(УХЛ1) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 160 

ПУ 100-160-01нж 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 51 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

780 

СППК5 100-160нж (17нж8нж1)(УХЛ1) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-160-01нж 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 52 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

770 

СППК4Р 80-63 (17с89нж) 63 80 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 80-63 63 80 615 --- 255 510 595 --- 400 135 53 

ПУ 100-40 

Сталь 20Л 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1100 

94 

350 

СППК4 80-63 (17с85нж) 63 80 --- --- --- --- --- --- --- 52 

ПУ 80-63 63 80 615 --- 255 510 595 --- 400 135 54 

ПУ 100-40 

Сталь 20Л 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1115 

94 

335 

СППК4Р 80-63нж (17нж89нж) 63 80 --- --- --- --- --- --- --- 61 

ПУ 80-63-01нж 63 80 615 --- 255 510 595 --- 400 135 55 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1220 

94 

370 

СППК4 80-63нж (17нж85нж) 63 80 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 80-63-01нж 63 80 615 --- 255 510 595 --- 400 135 56 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1170 

94 

358 

СППК4Р 80-160 (17с90нж) 160 80 --- --- --- --- --- --- --- 68 

ПУ 80-160 160 80 615 --- 255 510 595 --- 400 155 57 

ПУ 100-40 

Сталь 20Л 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1160 

94 

392 

СППК4 80-160 (17с80нж) 160 80 --- --- --- --- --- --- --- 64 

ПУ 80-160 160 80 615 --- 255 510 595 --- 400 155 58 

ПУ 100-40 

Сталь 20Л 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1145 

94 

384 

СППК4Р 80-160нж (17нж90нж) 160 80 --- --- --- --- --- --- --- 70 

ПУ 80-160-01нж 160 80 615 --- 255 510 595 --- 400 155 59 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1220 

94 

396 

СППК4 80-160нж (17нж80нж) 160 80 --- --- --- --- --- --- --- 64 

ПУ 80-160-01нж 160 80 615 --- 255 510 595 --- 400 155 60 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1170 

94 

384 

СППК4Р 200-16 (17с17нж) 16 200 --- --- --- --- --- --- --- 180 

ПУ 200-16 16 200 820 --- 390 780 820 --- 540 250 61 

ПУ 300-6 

Сталь 20Л 

6 300 --- 390 --- --- --- 880 840 

1530 

450 

1086 

СППК4 200-16 (17с13нж) 16 200 --- --- --- --- --- --- --- 176 

ПУ 200-16 16 200 820 --- 390 780 820 --- 540 250 62 

ПУ 300-6 

Сталь 20 

6 300 --- 390 --- --- --- 880 840 

1510 

 

1078 
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СППК4Р 200-16нж (17нж17нж) 16 200 --- --- --- --- --- --- --- 180 

ПУ 200-16-01нж 16 200 820 --- 390 780 820 --- 540 250 63 

ПУ 300-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 300 --- 390 --- --- --- 880 840 

1530 

450 

1080 

 

СППК4 200-16 (17нж13нж) 16 200 --- --- --- --- --- --- --- 176 

ПУ 200-16-01нж 16 200 820 --- 390 780 820 --- 540 250 64 

ПУ 300-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 300 --- 390 --- --- --- 880 840 

1510 

450 

1078 

СППК4Р 50-63нж (17нж89нж) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 42 

ПУ 50-63-01нж 63 50 465 --- 215 430 480 --- 400 95 71 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215 --- --- --- 445 320 

1040 

75 

264 

СППК4 50-63нж (17нж85нж) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 39 

ПУ 50-63-01нж 63 50 465 --- 215 430 480 --- 400 95 72 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215 --- --- --- 445 320 

995 

75 

258 

СППК4Р 50-160нж  (17нж90нж) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 47 

ПУ 50-160-01нж 160 50 465 --- 215 430 480 --- 400 105 79 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215 --- --- --- 445 320 

1080 

75 

287 

СППК4Р 50-160нж (17нж80нж) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 44 

ПУ 50-160-01нж 160 50 465 --- 215 430 480 --- 400 105 80 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215 --- --- --- 445 320 

1035 

75 

280 

СППК4С 50-40нж (17нж14нж1)(УХЛ1) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 28 

ПУ 50-40-03нж 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 81 

ПУ 80-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 80 --- 215 --- --- --- 430 320 

790 

57 

160 

СППК5С 50-63нж (17нж16нж1)(УХЛ1) 63 50 --- --- --- --- --- --- --- 37 

ПУ 50-63-01нж 63 50 420 --- 260 430 505 --- 320 95 82 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215 --- --- --- 460 320 

1050 

75 

252 

СППК5С 50-160нж (17нж8нж1)(УХЛ1) 160 50 --- --- --- --- --- --- --- 42 

ПУ 50-160-01нж 160 50 420 --- 260 430 505 --- 320 95 83 

ПУ 80-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 80 --- 215 --- --- --- 460 320 

1050 

75 

264 

СППК4С 80-40нж (17нж14нж1)(УХЛ1) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 39 

ПУ 80-40-03нж 40 80 465 --- 285 510 450 --- 320 75 84 

ПУ 100-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 100 --- 255  --- --- 495 400 

965 

72 

235 

СППК5С 100-40нж (17нж7нж1)(УХЛ1) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 100-40-03нж 40 100 615 --- 450 705 490 --- 400 116 85 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 640 400 

1075 

180 

420 

СППК5С 100-63нж (17нж16нж1) (УХЛ1) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 150 

ПУ 100-63-01нж 63 100 712,5 --- 352,5 705 675 --- 540 220 86 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 353,5 --- --- --- 685 400 

1380 

180 

720 

СППК5С 100-160нж (17нж8нж1) (УХЛ1) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-160-01нж 160 100 712,5 --- 352,5 705 675 --- 540 235 87 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 353,5 --- --- --- 685 400 

1380 

195 

770 

СППК4С 150-16нж (17нж7нж1) (УХЛ1) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 91 

ПУ 150-16-03 нж 16 150 710 --- 430 780 645 --- 400 195 88 

ПУ200-6-01 нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 200 --- 390 --- --- --- 730 540 

1315 

241 

630 

СППК4С 150-40нж (17нж23нж1) (УХЛ1) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 94 

ПУ 150-40-03 нж 40 150 710 --- 430 780 645 --- 400 215 89 

ПУ200-16-01 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 200 --- 390 --- --- --- 730 540 

1315 

250 

671 

СППК4С 25-40нж (17нж14нж1) (УХЛ1) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 20 

ПУ 25-40-01 нж 40 25 420 --- 170 340 290 --- 240 30 90 

ПУ50-16-02 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 50 --- 170  --- --- 330 320 

705 

39 

115 

СППК5С 100-16нж (17нж7нж1)(УХЛ1) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 50 

ПУ 100-16-03 нж 16 100 615 --- 450 705 490 --- 400 116 91 

ПУ150-16-02 нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 640 400 

1075 

180 

407 

СППК5Р 100-63-01 (17с16нж2) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-63 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 92 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 353,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

745 

СППК5 100-63-01 (17с16нж3) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 150 

ПУ 100-63 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 93 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 353,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

735 

СППК5Р 100-63нж1 (17нж16нж2) (УХЛ1) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-63-01нж 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 94 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 353,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

745 
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СППК5 100-63нж1 (17нж16нж3) (УХЛ1) 63 100 --- --- --- --- --- --- --- 150 

ПУ 100-63-01нж 63 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 220 95 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 353,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

735 

СППК5Р 100-160-01 (17с8нж2) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 160 

ПУ 100-160 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 96 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

780 

СППК5 100-160-01 (17с8нж3) 160 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-160 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 97 

ПУ 150-40 

Сталь 20Л 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

770 

СППК5Р 100-160нж1 (17нж8нж2) 

(УХЛ1) 
160 100 --- --- --- --- --- --- --- 160 

ПУ 100-160-01нж 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 
98 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1410 

195 

780 

СППК5 100-160нж1 (17нж8нж3) 

(УХЛ1) 
160 100 --- --- --- --- --- --- --- 155 

ПУ 100-160-01нж 160 100 712,5 --- 352,5 705 685 --- 540 235 
99 

ПУ 150-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 150 --- 352,5 --- --- --- 675 400 

1365 

195 

770 

СППК4Р 50-16 (17нж17нж) (УХЛ1) 16 50 -- --- --- --- --- --- --- 30 

ПУ 50-16-03нж 16 50 420 -- 260 430 365 --- 320 43 100 

ПУ 80-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 80 --- 215 --- --- --- 430 320 

840 

51 

160 

СППК4 50-16 (17нж13нж) (УХЛ1) 16 50 -- --- --- --- --- --- --- 27 

ПУ 50-16-03нж 16 50 420 -- 260 430 365 --- 320 43 101 

ПУ 80-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 80 --- 215 --- --- --- 430 320 

865 

51 

154 

СППК4Р 80-16 (17нж17нж) (УХЛ1) 16 80 --- --- --- --- --- --- --- 42 

ПУ 80-16-03нж 16 80 465 --- 285 510 475 --- 320 62 102 

ПУ 100-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 100 --- 255 --- --- --- 480 400 

985 

67 

220 

СППК4 80-16 (17нж13нж) (УХЛ1) 16 80 --- --- --- --- --- --- --- 39 

ПУ 80-16-03нж 16 80 465 --- 285 510 475 --- 320 62 103 

ПУ 100-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 100 --- 255 --- --- --- 480 400 

960 

67 

214 

СППК5Р 100-16 (17нж6нж) (УХЛ1) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 53 

ПУ 100-16-03нж 16 100 615 --- 450 705 530 --- 400 87 104 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

380 

СППК5 100-16 (17нж7нж) (УХЛ1) 16 100 --- --- --- --- --- --- --- 50 

ПУ 100-16-03нж 16 100 615 --- 450 705 530 --- 400 87 105 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1120 

180 

374 

СППК4Р 150-16 (17нж6нж) (УХЛ1) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 94 

ПУ 150-16-03нж 16 150 710 --- 430 780 670 --- 400 195 106 

ПУ 200-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1380 

241 

635 

СППК4 150-16 (17нж7нж) (УХЛ1) 16 150 --- --- --- --- --- --- --- 91 

ПУ 150-16-03нж 16 150 710 --- 430 780 670 --- 400 195 107 

ПУ 200-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1300 

241 

630 

СППК4Р 200-16 (17нж17нж)(УХЛ1) 16 200 --- --- --- --- --- --- --- 180 

ПУ 200-16-01нж 16 200 820 --- 390 780 820 --- 540 250 108 

ПУ 300-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 300 --- 390 --- --- --- 880 600 

1530 

460 

1090 

СППК4 200-16 (17нж13нж) (УХЛ1) 16 200 --- --- --- --- --- --- --- 176 

ПУ 200-16-01нж 16 200 820 --- 390 780 820 --- 540 250 109 

ПУ 300-6-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

6 300 --- 390 --- --- --- 880 600 

1510 

460 

1082 

СППК4Р 50-40 (17нж25нж) (УХЛ1) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 31 

ПУ 50-40-03нж 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 110 

ПУ 80-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 80 --- 215 --- --- --- 430 320 

715 

57 

165 

СППК4 50-40 (17нж14нж) (УХЛ1) 40 50 --- --- --- --- --- --- --- 29 

ПУ 50-40-03нж 40 50 420 --- 260 430 365 --- 320 43 111 

ПУ 80-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 80 --- 215 --- --- --- 430 320 

765 

57 

165 

СППК4Р 80-40 (17нж25нж) (УХЛ1) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 44 

ПУ 80-40-03нж 40 80 465 --- 285 510 475 --- 320 84 112 

ПУ 100-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 100 --- 255 --- --- --- 480 400 

1000 

72 

250 

СППК4 80-40 (17нж14нж) (УХЛ1) 40 80 --- --- --- --- --- --- --- 41 

ПУ 80-40-03нж 40 80 465 --- 285 510 475 --- 320 84 113 

ПУ 100-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 100 --- 255 --- --- --- 480 400 

1040 

72 

244 

СППК5Р 100-40 (17нж21нж) (УХЛ1) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 58 

ПУ 100-40-03нж 40 100 615 --- 450 705 530 --- 400 116 114 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1200 

180 

425 

СППК5 100-40 (17нж23нж)  (УХЛ1) 40 100 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 100-40-03нж 40 100 615 --- 450 705 530 --- 400 116 115 

ПУ 150-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 150 --- 352,5 --- --- --- 600 400 

1120 

180 

420 
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СППК4Р 150-40 (17нж21нж) (УХЛ1) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 99 

ПУ 150-40-03нж 40 150 710 --- 430 780 670 --- 400 215 116 

ПУ 200-16-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1380 

250 

685 

СППК4 150-40 (17нж23нж)(УХЛ1) 40 150 --- --- --- --- --- --- --- 96 

ПУ 150-40-03нж 40 150 710 --- 430 780 670 --- 400 215 117 

ПУ 200-16-01нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 200 --- 390 --- --- --- 705 540 

1300 

250 

680 

СППК4Р 80-63 (17нж89нж) (УХЛ1) 63 80 --- --- --- --- --- --- --- 61 

ПУ 80-63-01нж 63 80 615 --- 255 510 595 --- 400 135 120 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1160 

94 

375 

СППК4 80-63 (17нж85нж) (УХЛ1) 63 80 --- --- --- --- --- --- --- 55 

ПУ 80-63-01нж 63 80 615 --- 255 510 595 --- 400 135 121 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1115 

94 

363 

СППК4Р 80-160 (17нж90нж) (УХЛ1) 160 80 --- --- --- --- --- --- --- 70 

ПУ 80-160-01нж 160 80 615 --- 255 510 595 --- 400 155 126 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1160 

94 

405 

СППК4 80-160 (17нж80нж) (УХЛ1) 160 80 --- --- --- --- --- --- --- 64 

ПУ 80-160-01нж 160 80 615 --- 255 510 595 --- 400 155 127 

ПУ 100-40-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

40 100 --- 255 --- --- --- 495 400 

1115 

94 

400 

СППК4Р 25-40 (17нж25нж) (УХЛ1) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 24 

ПУ 25-40-01нж 40 25 420 --- 170 340 310 --- 240 30 128 

ПУ 50-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 50 --- 170 --- --- --- 400 320 

700 

39 

120 

СППК4 25-40 (17нж14нж ) (УХЛ1) 40 25 --- --- --- --- --- --- --- 21 

ПУ 25-40-01нж 40 25 420 --- 170 340 310 --- 240 30 129 

ПУ 50-16-02нж 

12Х18Н9ТЛ 

16 50 --- 170 --- --- --- 400 320 

740 

39 

114 
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ЗАТВОРЫ  ОБРАТНЫЕ (клапаны обратные поворотные) 

(КОП) PN 40 
 

 

Затворы обратные (клапаны обратные по-

воротные) с фланцевым присоединением пред-

назначены для автоматического предотвраще-

ния обратного потока рабочей среды в трубо-

проводах. Затворы не являются запорной арма-

турой. 

Рабочее положение затворов на горизон-

тальном трубопроводе: крышкой – вверх; на 

вертикальном трубопроводе – по направлению 

стрелки на корпусе вверх. Направление потока 

среды должно быть под диск захлопки (по на-

правлению стрелки на корпусе). 

Затворы по маркам стали могут изготавли-

ваться четырех исполнений: 

- из стали 20Л; 

- из стали 12Х18Н9ТЛ; 

- из стали 12Х18Н12М3ТЛ; 

- из стали 20ГЛ. 

Уплотнение затвора – коррозионно – 

стойкая сталь. 

Необходимое исполнение выбирается по 

условиям эксплуатации, агрессивности рабочей 

среды, температуры. 

Затворы изготавливаются в климатиче-

ских исполнениях У1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 

15150-69. 

Затворы соответствуют требованиям 

ГОСТ 13252-91. Герметичность затвора по 
ГОСТ 13252-91. Затворы используются для 

жидких и газообразных сред. 

При заказе указывать:  наименование из-

делия, диаметр условного прохода (размер но-

минальный) (DN, мм), номинальное (условное) 

давление (PN, кгс/см
2
), обозначение изделия. 

Пример обозначения при заказе (и в дру-

гой документации) затвора DN 50 мм PN 40 

кгс/см
2
 из стали 20Л: "Затвор обратный (клапан 

обратный поворотный) КОП 50-40 DN 50 мм PN 

40 кгс/см
2
 19с53нж". 

По заказу потребителя  затворы могут 

поставляться  с фланцами, шпильками, гайками, 

прокладками для присоединения к трубопрово-

ду. 

Код ОКП 374240                    Изготовление и поставка  по 

ТУ 3742-003-07533604-94 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ 

Размеры, мм 
Обозначение 
изделия 

Таблица 
фигур 

Размер но-
миналь-
ный (про-
ход услов-

ный) 
DN, мм 

Материал 
корпуса по 
ГОСТ 977-80 

 n L H D D1 D4 d b h1 

Масса, 
кг не 
более  

КОП 50-40нж 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 50-40нж1 19нж53нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 50-40 19с53нж 20Л 

КОП 50-40 ХЛ1 19лс53нж 

50 

20ГЛ 

4 230 170 160 125 87 18 17 4 25 

КОП 80-40нж 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 80-40нж1 19нж53нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 80-40 19с53нж 20Л 

КОП 80-40 ХЛ1 19лс53нж 

80 

20ГЛ 

8 310 185 195 160 120 18 20 4 41 

КОП 100-40нж 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 100-40нж1 19нж53нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 100-40 19с53нж 20Л 

КОП 100-40 ХЛ1 19лс53нж 

100 

20ГЛ 

8 350 215 230 190 149 22 21 4 56 

КОП 150-40нж 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 150-40нж1 19нж53нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 150-40 19с53нж 20Л 

КОП 150-40 ХЛ1 19лс53нж 

150 

20ГЛ 

8 480 285 300 250 203 26 28 4 116 

КОП 200-40нж 19нж53нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 200-40нж1 19нж53нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 200-40 19с53нж 20Л 

КОП 200-40 ХЛ1 19лс53нж 

200 

20ГЛ 

12 550 335 375 320 259 30 36 4 180 

 

 
 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

№ 
пози-
ции 

Наименование 
детали 

19нж53нж 19нж53нж1 19с53нж 19лс53нж 

1 Крышка 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т Сталь 20 09Г2С 

2 Корпус 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ 20Л 20ГЛ 

3 Серьга 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т Сталь 20 09Г2С 

4 Кронштейн 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т Сталь 20 09Г2С 

5 Прокладка 
ПУТГ-2-АПН-04, 

СНП тип 4 

ПУТГ-2-АПН-04, 

СНП тип 4 
ТИИР-752 (ПДД2) 

ПУТГ-2-АПН-04, 

СНП тип 1 

6 Гайка 12Х18Н9Т 12Х18Н9Т Сталь 25 35Х 

7 Шпилька 45Х14Н14В2М 45Х14Н14В2М Сталь 35 35Х 

 
Наплавка на кольце в 

корпусе 
ЦН-12М ЦН-12М Тип 20Х13 Тип 20Х13 

 Наплавка на захлопке ЦН-12М ЦН-12М - - 
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ЗАТВОРЫ  ОБРАТНЫЕ 

(клапаны обратные поворотные) 

(КОП) PN 160 

 

 

Затворы обратные (клапаны обратные по-

воротные) с фланцевым присоединением пред-

назначены для автоматического предотвраще-

ния обратного потока рабочей среды в трубо-

проводах. Затворы не являются запорной арма-

турой. 

Рабочее положение затворов на горизон-

тальном трубопроводе: крышкой – вверх; на 

вертикальном трубопроводе – по направлению 

стрелки на корпусе вверх. Направление потока 

среды должно быть под диск захлопки (по на-

правлению стрелки на корпусе). 

Затворы по маркам стали могут изготавли-
ваться четырех исполнений: 

- из стали 20Л; 

- из стали 12Х18Н9ТЛ; 

- из стали 12Х18Н12М3ТЛ; 

- из стали 20ГЛ. 

Уплотнение затвора – коррозионно – стой-

кая сталь. 

Необходимое исполнение выбирается по 

условиям эксплуатации, агрессивности рабочей 

среды, температуры. 

 

Затворы изготавливаются в климати-

ческих исполнениях У1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 

15150-69. 

Затворы соответствуют требованиям 

ГОСТ 13252-91. Герметичность затвора по 
ГОСТ 13252-91. Затворы используются для 
жидких и газообразных сред. 

При заказе указывать:  наименование 

изделия, диаметр условного прохода (размер 

номинальный) (DN,мм), номинальное (услов-

ное) давление (PN, кгс/см
2
), обозначение изде-

лия. 

Пример обозначения при заказе (и в 

другой документации) затвора DN 50 мм PN 

160 кгс/см
2
 из стали 20Л: "Затвор обратный 

(клапан обратный поворотный) КОП 50-160 

DN50 PN160 кгс/см
2
 19с19нж". 

По заказу потребителя  затворы могут 

поставляться  с фланцами, шпильками, гай-

ками, прокладками для присоединения к тру-

бопроводу. 

Код ОКП 374240                    Изготовление и поставка  по 
ТУ 3742-003-07533604-94 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ 

 
 

 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

№ 
пози-
ции 

Наименование 
детали 

19с19нж 19нж19нж 19нж19нж1 19лс19нж 

1 Корпус 20Л 12Х18Н9ТЛ 12Х18Н12М3ТЛ 20ГЛ 

2 Крышка Сталь 20 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т 09Г2С 

3 Серьга Сталь 20 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т 09Г2С 

4 Кронштейн Сталь 20 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т 09Г2С 

5 Прокладка 
ПУТГ-2-АПН-04, 

СНП тип 1 
08Х18Н10 10Х17Н13М2Т 

ПУТГ-2-АПН-04, 

СНП тип 1 

6 Гайка Сталь 35 12Х18Н9Т 12Х18Н9Т 35Х 

7 Шпилька Сталь 35Х 45Х14Н14В2М 45Х14Н14В2М 35Х 

 
Наплавка на кольце в 

корпусе 
Тип 20Х13 ЦН-12М ЦН-12М Тип 20Х13 

 Наплавка на захлопке - ЦН-12М ЦН-12М - 

 

 

 

 

Размеры, мм 

Обозначение 
изделия 

Таблица 
фигур 

Размер 
номи-

нальный 
(проход 
услов-
ный) 
DN, мм 

Материал 
корпуса по 
ГОСТ 977-80 n L H D D1 D8 D9 d b h 

Мас-
са, кг 
не 

более 

КОП 50-160 19с19нж 20Л 

КОП 50-160нж 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 50-160нж1 19нж19нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 50-160 ХЛ1 19лс19нж 

50 

20ГЛ 

4 300 238 195 145 95 115 26 28 3 61 

КОП 80-160 19с19нж 20Л 

КОП 80-160нж 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 80-160нж1 19нж19нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 80-160 ХЛ1 19лс19нж 

80 

20ГЛ 

8 380 260 230 180 130 150 26 33 3 89 

КОП 100-160 19с19нж 20Л 

КОП 100-160нж 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 100-160нж1 19нж19нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 100-160 ХЛ1 19лс19нж 

100 

20ГЛ 

8 430 315 265 210 145 175 30 38 3 110 

КОП 150-160 19с19нж 20Л 

КОП 150-160нж 19нж19нж 12Х18Н9ТЛ 

КОП 150-160нж1 19нж19нж1 12Х18Н12М3ТЛ 

КОП 150-160 ХЛ1 19лс19нж 

150 

20ГЛ 

12 

 
550 340 350 290 205 250 33 47 3 235 



 

 63 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

Обозначение 
19с53нж 
19с19нж  

19нж53нж 
19нж19нж  

19нж53нж1 
19нж19нж1 

19лс53нж 
19лс19нж 

Рабочие среды 

Вода, воздух, пар, ам-

миак, природный газ, 

нефть, нефтепродукты, 

жидкие и газообразные 

углеводородные сре-

ды, скорость коррозии 

в которых стали 20Л 

не более 0,1 мм/год 

Вода, воздух, пар, ам-

миак, природный газ, 

нефть, нефтепродукты, 

жидкие и газообразные 

углеводородные сре-

ды, скорость коррозии 

в которых стали 

12Х18Н9ТЛ 

не более 0,1 мм/год 

Вода, воздух, пар, ам-

миак, природный газ, 

нефть, нефтепродукты, 

жидкие и газообразные 

углеводородные среды, 

скорость коррозии в 

которых стали 

12Х18Н12М3ТЛ 

не более 0,1 мм/год 

Вода, воздух, пар, 

аммиак, природный 

газ, нефть, нефте-

продукты, жидкие и 

газообразные угле-

водородные среды, 

не агрессивные к 

стали 20ГЛ  

Температура 

рабочей среды 

от минус 400С 

до плюс 4250С 

от минус 600С 

до плюс 6000С 

от минус 600С 

до плюс 6000С 

от минус 600С 

до плюс 4250С 

Условия эксплуатации 
ГОСТ 15150-69 

У1 УХЛ1 УХЛ1 ХЛ1 

Нижнее значение темпера-

туры окружающего возду-

ха при эксплуатации 

минус 400С минус 600С минус 600С минус 600С 
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КЛАПАНЫ  ЗАПОРНЫЕ 
СТАЛЬНЫЕ PN 160 кгс/см2  DN 

15,20,25 мм 
 
Код ОКП 374210   Изготовление и поставка 

по ТУ3742-002-07533604  
 

Клапаны запорные стальные применяют-

ся в качестве запорного органа на трубопрово-

дах. Рабочая среда – жидкие и газообразные 

неагрессивные среды, нефть, нефтепродукты, 

вода, пар, воздух. Температура рабочей среды 

от минус 40ºС до плюс 300
0
С. Условия экс-

плуатации У1 по ГОСТ 15150-69. 

Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 

класс А. 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Размеры, мм Обозначе-
ние 

изделия 

Таблица 
фигур 

Проход 
условный 

(номинальный) 
DN, мм 

Давление 
условное 
(номиналь-

ное) 
PN, кгс/см2 

Резьба, d 
трубная 

цилиндриче-
ская 

Масса, 
кг  

L H H1 D А 

ВКС 15-160 15с57нж 15 G 1/2 3,5 90 185 193 140 20 

ВКС 20-160 15с57нж 20 G 3/4 4,6 110 185 193 140 24 

ВКС 25-160 15с57нж 25 

160 

G 1 5,2 130 185 193 160 25 

 

Материал корпуса: сталь  20. 
Уплотнение в затворе: сталь 20Х13. 
Пример обозначения клапана запорного стального DN 15 при заказе: "Клапан запорный  

стальной ВКС 15-160 DN 15 мм PN 160 кгс/см
2
 15с57нж". 
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Ф Л А Н Ц Ы, выпускаемые Благовещенским арматурным заводом: 
1. Фланцы стальные приварные встык (воротниковые) по ГОСТ 12821-80 

  
Размеры, мм 

 Обозначение 

изделия 

Проход  

условный   

DN, мм 

   Давление    

   условное  

  PN,  

  кгс/см2 

Dm Dn D D1  D2 D3 D4 D5 D6 D8 D9 n d d1 b b2 h h3 h4 r 

   Масса,  

  кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20 21 22   23 24 

1-80-6 80 102 90 185 150 128 78 37 2,76 

1-100-6 100 122 110 205 170 148 

4 

96 

13 

38 3,35 

1-125-6 125 148 135 235 200 178 121 15 40 4,66 

1-200-6 200 235 222 315 280 258 
8 

18 

202 17 

3 

8,37 

1-300-6 300 

6 

340 330 435 395 365 

- - - - - - 

12 22 303 18 

- 

4 

 - 

50 

  - 

14,82 

1-50-16 50 76 58 160 125 102 49 13 45 2,28 

1-80-16 80 110 90 195 160 133 

4 

78 4,21 

1-100-16 100 130 110 215 180 158 96 
17 50 

4,9 

1-125-16 125 156 135 245 210 184 

18 

121 6,75 

1-150-16 150 180 161 280 240 212 

8 

146 
19 57 

8,3 

1-200-16 200 240 222 335 295 268 
22 

202 21 58 11,79 

1-250-16 250 292 278 405 355 320 254 23 

3 

65 17,36 

1-300-16 300 346 330 460 410 370 

12 
26 

303 24 66 22,76 

1-400-16 400 

16 

450 432 580 525 482 

- - - - - - 

16 30 398 32 

- 

4 

- 

75 

- 

43,0 

2-25-40 25 45 33 115 85 57 14 25 14 36 1,19 

2-50-40 50 76 58 160 125 87 

4 

48 17 45 2,79 

2-80-40 80 112 90 195 160 120 
18 

78 21 55 4,81 

2-100-40 100 138 110 230 190 149 22 96 23 65 7,06 

2-150-40 150 186 161 300 250 203 

8 

26 145 27 68 13,2 

2-200-40 200 

40 

250 222 375 320 

  - - 

259 

- - - - 

12 30 200 35 

- - - 

85 

- 

24,0 

3-50-40 50 76 58 160 125 102 88 4 48 17 45 2,68 

3-80-40 80 112 90 195 160 133 121 

18 

78 21 55 4,6 

3-100-40 100 138 110 230 190 158 150 22 96 23 6,82 

3-125-40 125 160 135 270 220 184 176 120 25 
65 

9,48 

3-150-40 150 186 161 300 250 212 204 

8 

26 
145 27 68 12,6 

3-200-40 200 250 222 375 320 285 260 12 30 200 35 85 23,57 

3-250-40 250 310 278 445 385 345 313 12 252 39 

- 

98 36,50 

3-300-40 300 

40 

368 330 510 450 410 

- - - 

364 

- - 

16 
33 

301 42 

- 

4 

- 

112 

- 

50,3 

4-50-16 50 76 58 160 125  73 87 49 13 45 2,17 

4-80-16 80 110 90 195 160  106 120 

4 

78 4,06 

4-100-16 100 130 110 215 180  129 149 

18 

96 
17 50 

4,72 

4-150-16 150 180 161 280 240  183 203 
8 

146 19 57 7,96 

4-200-16 200 

16 

240 222 335 295 

   - 

 239 259 

- - - - 

12 
22 

202 21 

- - - 

58 

- 

11,04 

5-50-40 50 76 58 160 125 102 72 88 4 48 17 45 2,78 

5-80-40 80 112 90 195 160 133 105 121 

18 

78 21 55 4,8 

5-100-40 100 138 110 230 190 158 128 150 22 96 23 65 7,28 

5-150-40 150 186 161 300 250 212 182 204 

8 

26 145 27 68 13,03 

5-200-40 200 

40 

250 222 375 320 285 

- - 

238 260 

- - 

12 30 200 35 

- 3 - 

85 

- 

24,0 

7-50-63 50 86 58 175 135 85 102 4 47 23 67 4,5 

7-80-63 80 120 90 210 170 115 133 

22 

77 27 72 6,87 

7-100-63 100 140 110 250 200 145 170 26 94 29 77 10,48 

7-150-63 150 206 161 340 280 205 240 

8 

142 35 105 24,18 

7-200-63 200 

63 

264 222 405 345 

- - - - - 

265 285 12 
33 

198 41 

12 3 8 

110 

4 

36,03 

7-50-160 50 86 58 195 145 95 115 4 45 27 75 6,3 

7-80-160 80 124 90 230 180 130 150 

26 

75 33 90 10,2 

7-100-160 100 146 110 265 210 145 175 
8 

30 92 37 

12 8 

100 

4 

15,09 

7-150-160 150 

160 

214 161 350 290 

- - - - - 

205 250 12 33 136 47 14 

3 

10 130  4,2 33,92 

3-50-25 50 76 58 160 125 102 88 4 49 17 45  2,47 

3-80-25 80 110 90 195 160 133 121 

18 

78 19 52  4,27 

3-100-25 100 132 110 230 190 158 150 22 96 21 58  6,27 

3-150-25 150 186 161 300 250 212 204 

8 

146 25 68  11,90 

3-200-25 200 245 222 360 310 278 260 
26 

202 27 75  16,86 

3-250-25 250 300 278 425 370 335 313 
12 

254 29 

- 

75  23,27 

3-300-25 300 

25 

352 330 485 430 390 

- - - 

364 

- - 

16 
30 

303 32 

- 

4 

- 

80  31,94 
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2. Фланцы стальные плоские 
приварные по ГОСТ 12820-80 

3. Фланцы стальные приварные 
встык по DIN 2633, 2635 
 

PN 6, 10, 16, 25 кгс/см2  

DN 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 мм
      
          

PN 16, 40 кгс/см2 

DN 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 мм 

                          
Фланцы изготавливаются из стали марок: Сталь 20, 12Х18Н9Т, 09Г2С, 10Х17Н13М3Т. 

Пример обозначения фланца стального приварного встык DN 50 мм PN 16 кгс/см
2
 из стали 

20,  исполнения 1, по ГОСТ 12821-80 при заказе: “Фланец 1-50-16 Сталь 20 ГОСТ 12821-80”. 
                                                         

 

ИСПОЛНЕНИЕ 1 ИСПОЛНЕНИЕ 2 

 
 

 



 

 67 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 3 ИСПОЛНЕНИЕ 4 

  

ИСПОЛНЕНИЕ 5 ИСПОЛНЕНИЕ 7 
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Допустимые отклонения типов уплотнительных поверхностей от основных, указанных в КД 

к  ЗКЛ, ЗКЛП   из  сталей марок 20Л,  20ГЛ (ХЛ1),  12Х18Н9ТЛ 

 

DN 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400  мм 
PN  16 кгс/см2

 

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 1 1 

3 2 

5 4 
допустимые  исполнения по заказу 

 
9 8 

 

DN 50, 80, 100, 150  мм 
PN  25  кгс/см2, 40 кгс/см2

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 2 3 

4 5 допустимые  исполнения по заказу 

 8 9 
 

DN 200, 250, 300  мм 
PN  40 кгс/см2

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 2 3 

4 5 допустимые  исполнения по заказу 

 8 9 
 

DN 200, 250, 300  мм 
PN  25  кгс/см2

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 1 1 

3 2 

5 4 
допустимые  исполнения по заказу 

 
9 8 

 
DN 50, 80, 100, 150, 200  мм 

PN  63  кгс/см2
 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 7 7 

3 2 

5 4 
допустимые  исполнения по заказу 

 
9 8 

 

DN 50, 80, 100, 150  мм 
PN  160  кгс/см2

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 
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основное  исполнение 7 7 

допустимые  исполнения по заказу - - 
 

к  КОП  из  сталей марок 20Л,  12Х18Н9ТЛ 

DN 50, 80, 100, 150, 200  мм 
PN  40 кгс/см2

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 2 3 

4 5 допустимые  исполнения по заказу 

8 9 

 

DN 50, 80, 100, 150  мм 
PN  160  кгс/см2

 

 на изделие на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 7 7 

допустимые  исполнения по заказу - - 

 

 

к  СППК4, СППК4Р, СППК5, СППК5Р  из сталей марок 20Л, 
12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9ТЛ для  холодного  климата (УХЛ1) 

DN 50, 80, 100, 150, 200  мм 
PN  16 кгс/см2

 

вход выход  
на изделие на  комплект от-

ветных фланцев 

на изделие на  комплект 

ответных флан-

цев 

основное  исполнение 1 1 1 1 

3 2 3 2 

5 4 5 4 

допустимые  исполне-

ния по заказу 

 9 8 9 8 
 

DN 25, 50, 80, 100, 150, 200  мм 
PN  40 кгс/см2

 

Вход выход  
на изделие на  комплект ответ-

ных фланцев 

на изделие на  комплект 

ответных флан-

цев 

основное  исполнение 3 2 1 1 

5 4 3 2 

9 8 5 4 

допустимые  исполне-

ния по заказу 

 - - 9 8 
 

DN 50, 80, 100  мм 
PN  63 кгс/см2

 

вход выход  
на изделие на  комплект ответ-

ных фланцев 

на изделие на  комплект от-

ветных фланцев 

основное  исполнение 7 7 3 2 

3 2 2 3 

- - 5 4 

допустимые  исполне-

ния по заказу 

 - - 9 8 
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DN 25, 50, 80, 100  мм 

PN  160 кгс/см2
 

вход выход  
на изделие на  комплект ответ-

ных фланцев 

на изделие на  комплект от-

ветных фланцев 

основное  исполнение 7 7 3 2 

- - 5 4 допустимые  исполне-

ния по заказу - - 9 8 

к  ПУ  из  сталей марок 20Л, 12Х18Н9ТЛ 
DN 80, 100, 200, 300  мм 

PN 6 кгс/см2
 

на  изделии   

вход выход 

на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 1 1 1 

2 2 3 

4 4 5 

допустимые  исполнения 

по заказу 

 8 8 9 

DN 50, 80, 100, 150, 200  мм 
PN  16 кгс/см2

 

на  изделии   

вход выход 

на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 1 1 1 

2 2 3 

4 4 5 

допустимые  исполнения 

по заказу 

 8 8 9 

DN 25, 50, 80, 100, 150  мм 
PN  40 кгс/см2

 

на  изделии   

вход выход 

на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 2 2 3 

4 4 5 допустимые  исполне-

ния по заказу 8 8 9 

DN 50, 80, 100  мм 
PN  63 кгс/см2

 

на  изделии   

вход выход 

на  комплект ответных флан-

цев 

основное  исполнение 7 7 7 

допустимые  исполне-

ния по заказу 
- - - 

 

DN 50, 80, 100  мм 
PN  160 кгс/см2

 

 

на  изделии   

вход выход 

на  комплект ответных фланцев 

основное  исполнение 7 7 7 

допустимые  исполнения по 

заказу 

- - - 
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на  блоки  СППК  с  ПУ из  сталей марок 20Л, 12Х18Н9ТЛ; 

на  блоки  СППК из стали марки 12Х18Н9ТЛ для холодного климата (УХЛ1) 
с  ПУ из  стали марки 12Х18Н9ТЛ 

DN 50, 80, 100, 150, 200  мм 
PN  16 кгс/см2

 

вход выход  
СППК  ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

СППК ПУ на  ком-

плект от-

ветных 

фланцев 

основное  исполнение 1 1 1 1 1 1 

3 2 3 3 2 3 

5 4 5 5 4 5 

допустимые  испол-

нения по заказу 

 9 8 9 9 8 9 

 

DN 25, 50, 80, 100, 150  мм 
PN  40 кгс/см2

 

вход Выход  
СПП

К  

ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

СППК ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

основное  исполнение 3 2 3 1 1 1 

5 4 5 3 2 3 

9 8 9 5 4 5 

допустимые  исполне-

ния по заказу 

- - - 9 8 9 
 

DN 50, 80, 100  мм 
PN  63 кгс/см2

 

вход выход  
СППК  ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

СППК ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

основное  исполнение 7 7 7 3 2 3 

3 2 3 5 4 5 допустимые  исполне-

ния по заказу - - - 9 8 9 
 

DN 50, 80, 100  мм 
PN  160 кгс/см2

 

вход выход  
СППК  ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

СППК ПУ на  комплект 

ответных 

фланцев 

основное  исполнение 7 7 7 3 2 3 

- - - 5 4 5 допустимые  испол-

нения по заказу - - - 9 8 9 
 

При заказе допустимого исполнения присоединительных фланцев, изделий применяется на-

ценка. 
 

 


